1. |uvoD

UrbanistiCkom projektu za izgradnju dva podzemna elektroenergetska voda 110 kV od TS
.Beograd 49 (Aerodrom)“ ka TS ,Beograd 44 (Surcin)“ i TS ,Beograd 58 (Nacionalni stadion)*
pristupa se na osnovu zahteva ,ElektromreZza Srbije* AD, sa ciljiem izgradnje
elektroenergetskih vodova kao objekata javne namene za potrebe utvrdivanja javnog interesa.

Znacajni gradski projekti koji su planirani za izgradnju na teritoriji opStine Surc€in (Nacionalni
fudbalski stadion, kompleks ,EXPO 2027“ nova linijje BG voza), kao i razvoj kompleksa
aerodroma ,Nikola Tesla Beograd® i privredno-komercijalne zone u njegovoj neposrednoj
blizini, uslovili su potrebu obezbedivanja sigurnog napajanja elektricnom energijom svih
navedenih buduéih potroSaCa. OsnaZivanje elektroenergetske mreze ovog dela Beograda
predvideno je izgradnjom nekoliko sistemski zna&ajnih transformatorskih stanica: TS 400/110
kV ,Beograd 50 (Zapad)“ (u daljem tekstu TS Beograd 50), TS 110/10 kV ,Beograd 49
(Aerodrom)“ (u daljem tekstu TS Aerodrom), TS 110/10 kV ,Beograd 44 (Surcin)“ (u daljem
tekstu TS Surcin) i TS 110/10 ,Beograd 58 (Nacionalni stadion)‘ (u daljem tekstu TS
Nacionalni stadion).

Vazecom planskom dokumentacijom predvidena je izgradnja svih navedenih
transformatorskih stanica, a u nadleznosti operatora distributivhog sistema EPS ODS:

- TS Aerodrom - Planom detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd®,
gradske opstine Surcin, Novi Beograd i Zemun (,Sl. list grada Beograda® 36/20);

- TS Surcin - Planom detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kV ,Beograd 44 (Surcin)“ i
nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postoje¢i nadzemni vod 110 kV (br.
104/2) i rekonstrukciju postojec¢ih nadzemnih vodova gradske opstine Surcin i Novi Beograd
(,SI. list grada Beograda“ br. 22/21);

- TS Nacionalni stadion — Prostornim planom podrucja posebne namene Nacionalnog
fudbalskog stadiona — Il faza, (,SI. glasnik RS* br. 9/23) i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o
izradi Prostornog plana podrucja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona (broj
Odluke ,SI. glasnik RS br. 18/22);

- TS Beograd 50 — Prostornim planom podrucja posebne namene za projekat Beogrid 2025
(u postupku usvajanja, broj Odluke ,SI. glasnik RS* 55/23).

Izgradnjom TS Aerodrom rasteretio bi se postojeéi sistem preuzimanjem dela konzuma
postojece TS 35/10 kV ,Aerodrom” Cije napajanje se ostvaruje iz postoje¢ih TS 110/35 kV
.Beograd 9, odnosno TS 220/110/35 kV ,Beograd 5“. Povezivanje planirane TS ,Aerodrom*
na prenosni sistem predvideno je izgradnjom dva kabla u pravcu buduce TS ,Sur€in“ odnosno
izgradnjom dva kabla u pravcu buduée TS ,Beograd 50 koja je predvidena projektom Beogrid
2025. Ovakvim naginom povezivanja obezbedila bi se rezerva u pogledu sigurnosti napajanja
ne samo za TS ,Aerodrom® nego i za TS ,Sur€in“, koja se u prvoj fazi povezuje radijalnim
vodom iz pravca TS ,Beograd 5°.

Predmet izrade ovog UrbanistiCkog projekta je povezivanje navedenih transformatorskih
stanica podzemnim vodovima 110 kV, dok je izgradnja samih trafo stanica predvidena
pomenutom planskom dokumentacijom kojom su definisana sva pravila uredenja i gradenja.

Povezivanje pomenutih trafo stanica kablovskim vodovima 110 kV propisano je vazeéom
planskom dokumentacijom:

- povezivanje TS ,Aerodrom“i TS ,Surcin“: Planom detaljne regulacije za kompleks aerodroma
.Nikola Tesla Beograd“, gradske opstine Surcin, Novi Beograd i Zemun (,SI. list grada
Beograda®“ 36/20) i Planom detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kV ,Beograd 44
(Surcin)* i nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postojec¢i nadzemni vod
110 kV (br. 104/2) i rekonstrukciju postojec¢ih nadzemnih vodova gradske opstine Surcin i Novi
Beograd (,SI. list grada Beograda“ br. 22/21);

- povezivanje TS ,Surcin“ i TS ,Nacionalni stadion“: Prostornim planom podrucja posebne
namene Nacionalnog fudbalskog stadiona — Il faza (,SI. glasnik RS* br. 9/23).



2. | PRAVNI | PLANSKI OSNOV

U skladu sa Informacijom o lokaciji izdatom od strane Agencije za prostorno planiranje i
urbanizam Republike Srbije (dopis broj 3954/2024-05 od 09.08.2024. na$ broj 985 od
09.08.2024.), izradi predmetnog Urbanisti¢kog projekta pristupa se u skladu sa €élanom 60.
stav 2 vazeceg Zakona o planiranju i izgradnji.

Pravni osnov za izradu predmetnog Urbanisti¢kog projekta predstavlja:

- Zakon o planiranju i izgradniji (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09 — ispr., 64/10 — odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21, 62/23), u daljem tekstu ZPI;

- Zakon o energetici (,SI. glasnik RS* br.145/14, 95/18 — dr. zakon, 40/21, 35/23 — dr.
zakon i 62/23) , u daljem tekstu ZE; i

- Pravilnik o sadrzini, na€inu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (,SI. Glasnik RS* br. 32/19), u daljem tekstu Pravilnik.

Prema ¢l. 69 Zakona o planiranju i izgradniji - ZPI (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09 — ispr.,
64/10 — odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21, 62/23), zemljiste iznad
podzemnog linijskog infrastrukturnog objekta ne mora predstavljati povrSinu javne namene.
Iznad podzemnog linijskog infrastrukturnog objekta izuzetno se mogu graditi objekti, uz
pribavljanje tehni¢kih uslova u skladu sa posebnim zakonom. Istim ¢lanom ZPI propisano je
da na zemljidtu iznad podzemnih delova objekta iz stava 1 ¢l.69, investitor ima pravo
prolaza/preleta iznad/preko zemljiSta, uz obavezu sopstvenika, odnosno drzaoca tog zemljista
da ne ometa izgradnju, odrzavanje i upotrebu tog objekta.

Planski osnov za izradu predmetnog UrbanistiCkog projekta predstavljaju sledeéi vazeci

planovi:

- Prostorni plan podrucja posebne namene za projekat BeoGrid 2025 (u daljem tekstu
PPPPN BeoGrid), (,SI. glasnik RS* br. 30/24);

- Prostorni plan podruéja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona — |l faza
(u daljem tekstu PPPPN Nacionalni stadion Il faza), (,Sl. glasnik RS br. 9/23);

- Plan generalne regulacije Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne
razrade zelezni€ke pruge od Zemunskog polja do reke Save — etapa 1 — deonica
Zemunsko polje — Nacionalni stadion (u daljem tekstu PGR Sinskih sistema etapa 1),
(,SI. list grada Beograda“ br. 11/24);

- Plan detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,,Nikola Tesla Beograd“, gradske
opstine Suréin, Novi Beograd i Zemun (u daljem tekstu PDR Aerodrom), (,SI. list grada
Beograda“ 36/20).

Vazeca planska dokumentacija relevantna za predmetni obuhvat:

- Plan detaljne regulacije centra Suréina (u daljem tekstu PDR centar Surcina), (“Sl. list
grada Beograda”, br. 120/18);

- Plan detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom “OMV
obilaznica 2” (u daljem tekstu PDR OMV), (“Sl. list grada Beograda” br. 139/19);

- Regulacioni plan deonice autoputa E-75 i E-70 Dobanovci — Bubanj potok (u daljem
tekstu RP deonice autoputa), (“Sl. list grada Beograda” br. 13/99);

- Plan detaljne regulacije za ulice Vojvodansku i Sur€insku od saobraéajnice T6 do
autoputske obilaznice, gradske opstine Novi Beograd i Suréin, Il faza - od raskrsnice
sa saobracajnicom koja povezuje predmetni saobracajni pravac sa aerodromom
»Nikola Tesla“ do autoputske obilaznice, (,SI. list grada Beograda“ br. 18/15);

- Generalni urbanisti¢ki plan Beograda (u daljem tekstu GUP Beograda), (,SI. list grada
Beograda® br. 11/16);



- Plan generalne regulacije gradevinskog podrucja sediSta jedinice lokalne
samouprave — grad Beograd (celine | — XIX), (u daljem tekstu PGR Beograda), (,SI. list
grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23 i 91/23);

- Generalni plan sa elementima regulacionog plana za izgradnju mreze objekata za
shabdevanje vodom naselja Jakovo, Boljevci, Progar, Beémen, Petrovéi¢ i
Dobanovci (“Sl. list grada Beograda” br. 22/01).

U delu predmetnog obuhvata, usvojene su odluke o izradi sledeéih urbanisti¢kih planova:

- lzmenai dopuna PDR centra Suréina, gradska opstina Surc¢in, za blokove 9,10,11,12
i 13 (broj Odluke “Sl. list grada Beograda” br. 91/23); i

- PDR Sireg centra Suréina (podruc¢je izmedu autoputske obilaznice, kanala Galovica
i ulica Trga Zorana Pindi¢a, Brace Puhalovi¢, Barske i Vrtlarske) gradska opstina
Surcéin (broj Odluke “Sl. list grada Beograda” br. 44/24).

3. | OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Urbanistickim projektom obuhvacena je povrsina od oko 11.8 ha na podrucju grada Beograda,
gradske opstine Surcin, KO Dobanovci i KO Surcin. Granica Urbanisti¢kog projekta definisana
je u skladu sa planiranim i postojeéim regulacijama saobracajnica definisanih vaze¢om
planskom dokumentacijom, kao i zastithom zonom planiranih kablovskih vodova u odnosu na
planiranu trasu dva kablovska voda.

Granicom Urbanistickog projekta obuhvacena je planirana TS ,Beograd 49 (Aerodrom)®
definisana planom PDR Aerodroma. U ovom delu, obuhvaéena je i planirana Ulica Nova 2.
Dalje, trasa nastavlja preko postojeceg poljoprivrednog zemljista, sve do deonice autoputa E-
75 i E-70 Dobanovci — Bubanj potok, gde nastavlja juzno u duZini od oko 2.6 km sve do petlje
Suréin. Kod petlje Surgin, granica obuhvata Zeleznicku ulicu, zatim nastavlja ulicom Brace
Puhalovi¢ i preko ulice Trg Zorana Dindi¢a dolazi do Vinogradske ulice. Granicom je
obuhvacéena raskrsnica Vinogradske pravca planirane Ulice Nova 4, definisane planom
PPPPN Nacionalni stadion Il faza.

U tabeli 1 prikazan je popis katastarskih parcela obuhvaéenih Urbanisti¢kim projektom. U
slu€aju neslaganja brojeva katastarskih parcela iz tekstualnog i grafickog dela, merodavna je
situacija iz grafickog priloga B3.1-B3.7 ,Regulaciono-nivelaciono resSenje*, R 1:1000.

opstina / kat. opstina broj kat. parcele

cele kp 5152/3, 5152/2, 5151/2, 5150/2, 5149/1, 5148/1, 5147/1,

5146/1, 5238/10 , 5078/3, 5079/3, 5080/3, 5081/3, 5082/3, 5083/3,

5084/3, 5085/3, 5086/3, 5145/1, 5144/1, 5143/1, 5142/1, 5141/1,

5139/1, 5138/5, 5087/3, 5088/3, 5089/3, 5090/24, 5090/25, 5090/34,

5090/33, 5090/32, 5091/3, 5138/4, 5238/11 , 5138/3, 5137/1, 5136/1,

5135/1, 5134/1, 5092/8, 5092/5, 5093/8, 5093/5, 5238/9, 5133/1,

spEine SurEn 5132/1, 5131/1, 5130/1, 5129/1, 5128/1, 5127/1, 5126/4, 51255,

/ KO Dobanovci 5125/1, 5124/4, 5094/3, 5095/12, 5095/9, 5095/6, 5096/3, 5097/3,
5098/3, 5099/3, 5100/3, 5101/12 , 5101/11, 5101/7, 5238/5, 5238/4

delovi kp 5238/7, 5238/8, 5152/1, 5152/4, 5085/2, 5086/2, 5140/1,
5140/3, 5139/3, 5138/8, 5089/2, 5090/23, 5090/20, 5091/6, 5138/6,
5137/2, 5136/2, 5092/14, 5101/6, 5102/2, 5103/1, 5103/2, 5238/3,
5124/3, 5123/1, 5123/2, 5124/2, 5237/3, 5172/4, 5172/3, 5171/1,




5171/2, 5171/3, 5170/2, 5236/4, 5193/2, 5194/6, 5194/7, 5194/8,
5194/9, 5235/3, 5207/3

cele kp 3668/3, 3714/17, 3222/2, 3222/1, 1034/2, 875/15, 875/16.

delovi kp 3714/16, 3668/6, 3714/6, 3619/2, 3618/2, 3617/7, 3617/8,
3617/9, 3616/3, 3615/3, 3614/3, 3613/3, 3612/3, 3611/2, 3722/4,

opstina Surcin 3584/2, 3585/3, 3585/4, 3586/2, 3587/3, 3588/3, 3589/3, 3721/3,

/ KO Sur¢in 3518/2, 3517/2, 3516/2, 3515/2, 3514/2, 3514/1, 3513/2, 3513/1,
4830/3, 4830/2, 3248/1, 3108, 1168/1, 3206/3, 3237/1, 3214/8,
1032/2, 1111, 3221, 3223, 1033/3, 1033/4, 1033/2, 1032/3, 1035,
1034/1, 875/12, 875/17, 1037, 1038/2, 875/1, 3227/4, 3205/1,
4823/13, 4818/4, 4825/12

Tabela 1: popis katastarskih parcela u obuhvatu UP-a

4. | URBANISTICKO RESENJE

PLANIRANE NAMENE

Planirane namene povrSina u obuhvatu Urbanistickog projekta ne menjaju se i zadrzavaju se
u skladu sa namenama iz vazecih planova viSeg reda koji predstavljaju planski osnov za
izradu ovog UrbanistiCkog projekta.

Planirane namene prikazane na grafickom prilogu B2.1-B2.7 ,Namena povrsina“, R 1:1000,
preuzete su iz planske dokumentacije vazeée na predmetnoj teritoriji, a planirane su:

- povrsine za infrastrukturne objekte i komplekse — trafo stanica i infrastrukturni koridor;

- javne saobracajne povrsine;

- zeleznica;

- vodne povrSine — melioracioni kanal;

poljoprivredne povrsine.

UrbanistiCkim projektom nije predvidena izmena namena planiranih vazecom planskom
dokumentacijom. Realizacija transformatorske stanice TS ,Beograd 49 (Aerodrom)” koja je u
obuhvatu Urbanistickog projekta sprovodice se u skladu sa pravilima gradenja i uredenja iz
vazeéeg PDR Aerodrom. Priklju€ivanje podzemnih vodova 110 kV na buducu trafo stanicu,
kao i veza sa planiranim kablovima iz pravca TS ,Nacionalni stadion” bi¢e definisano kroz
izradu tehni¢ke dokumentacije.

Planirana trasa podzemnih kablovskih vodova ne ugroZava postojece izgradene objekte, kao
ni buducu izgradnju u okviru planiranih ostalih namena.

Povrsine za infrastrukturne objekte i komplekse

Transformatorska stanica TS 110/10 kV ,,Beograd 49 (Aerodrom)“

Transformatorska stanica TS 110/10 kV ,Beograd 49 (Aerodrom)“ planirana je vaze¢im PDR
Aerodrom kojim je definisana gradevinska parcela (03-JI, deo kp 5152/1 KO Dobanovci,
povrsina grad. parcele oko 3.163 m?), kao i sva pravila gradenja i uredenja, nacin priklju¢enja
idr. Dalje sprovodenje i izgradnja predmetne trafo stanice sprovodi¢e se na osnovu svih pravila
definisanih vaze¢im PDR-om.

U izradi dalje tehniCke dokumentacije u vezi sa priklju¢enjem planiranih kablovskih vodova i
kasnije, tokom izvodenja, neophodno je obaviti saradnju sa operatorom distributivnog sistema,



odnosno korisnikom predmetne TS ,Aerodrom® radi obezbedenja dokumenta usaglasenosti
tehni¢ke dokumentacije transformatorske stanice i kablovskih vodova.

Infrastrukturni koridor (IK)

Vazecim PPPPN Nacionalni stadion Il faza definisano je povezivanje planirane TS 110/10 kV
.Nacionalni stadion“ na prenosnu mrezu izgradnjom dva podzemna kablovska voda 110 kV
od planirane TS 110/35 kV ,Surcin“. Deo trase ovih kablova planiran je u okviru
infrastrukturnog koridora (IK) koji je planiran u okviru regulacije Vinogradske ulice, Sirine 6.5
m (2 m od ivice rova sa obe strane voda).

Javne saobracéajne povrsine

Planirani kablovi 110 KV trasirani su u najve¢oj mogucoj meri kroz postojeée i planirane javne
saobracajne povrsine odnosno saobracajne povrsine u javnoj svojini i/ili javnom kori§c¢eniju.
U delu obuhvata Urbanistickog projekta nalaze se delovi trase drzavnog puta koji je u skladu
sa Uredbom o kategorizaciji drzavnih puteva (,Sluzbeni glasnik RS* br. 87/23 i 24/24),
definisan kao drzavni put IA Al reda: drzavna granica sa Madarskom (granic¢ni prelaz Horgos)
— Novi Sad — Beograd — Ni§ — Vranje — drZzavna granica sa Makedonijom (grani¢ni prelaz
PreSevo). Prema PGR Beograda, predmetna deonica definisana je kao deonica autoputa E-
75 i E-70 Dobanovci — Bubanj potok.

U obuhvatu UrbanistiCkog projekta nalaze se delovi sledecih postojecih javnih saobracajnica:
- ulice | reda: dpo Vojvodanske ulice, raskrsnica sa ulicom Trg Zorana Dindiéa;
- ulice Il reda: Zeleznicka ulica, ulica Bra¢e Puhalovic.

Regulacija Ulice Trg Zorana bindi¢a uskladena je sa postoje¢im stanjem, a planirana je sa
dve kolovozne trake od po 6.5 m, obostranim trotoarom Sirine po 2.0 m, jednostranim
zelenilom Sirine 0.8 m i dvosmernom biciklistickom stazom 3irine 2.2 m.

U obuhvatu Urbanistickog projekta nalaze se i delovi sledecih planiranih javnih saobracajnica
koje su definisane vaze¢om planskom dokumentacijom:

- deo ulice Nova 2 i deo ulice Nova 12 (PDR Aerodrom i PGR Sinskih sistema etapa 1);

- deo ulice Nova 4 (PPPPN Nacionalni stadion Il faza);

- deo Vinogradske ulice (PDR centar Surcina).

Ulice Nova 2 i Nova 12 planirane su sa profilom koji sadrzi kolovoz sa po jednom
saobraéajnom trakom po smeru, obostrano zelenilo i obostrane trotoare.

Ulica Nova 4 planirana je sa dve kolovozne trake od po 6.5 m, obostranim trotoarom Sirine po
2.0 m, jednostranim zelenilom Sirine 0.8 m, dvosmernom biciklistickom stazom Sirine 2.2 m i
obostranom Skarpom 2 x min 3.0 m.

U pogledu opsluzenosti predmetne lokacije javnim gradskim linijskim prevozom (JLP), u

postoje¢em stanju saobracaju sledece linije:

- Ulicom Vinogradska saobra¢a autobuska linija br. 602 sa ¢asovnom frekvencijom vozila
JLP-a od 2.25 voz/h u periodima vrSnog optereéenja radnim danom na zajedni¢kom
intervalu sledenja vozila od 26.67 min.

- Ulicom Trg Zorana Dindi¢a saobracaju autobuske linije br. 602 i 610E sa ukupnom
¢asovnom frekvencijom vozila JLP-a od 4.25 voz/h u periodima vrSnog optere¢enja radnim
danom na zajedniCkom intervalu sledenja vozila od 14.11 min.

- Zelezniékom ulicom saobracaju autobuske linije br. 603, 606, 301N i 603N sa ukupnom
¢asovnom frekvencijom vozila JLP-a od 4.83 voz/h u periodima vrSnog opterec¢enja radnim
danom na zajedni¢kom intervalu sledenja vozila od 12.41 min.



- Ulicom Braée Puhalovi¢ saobracaju autobuske linije br. 603, 606, 601N i 603N sa
ukupnom ¢asovnom frekvencijom vozila JLP-a od 4.83 voz/h u periodima vrSnog
opterecenja radnim danom na zajednickom intervalu sledenja vozila od 12.41 min.

- Vojvodanskom ulicom saobraéaju autobuske linije br 601, 603, 604, 605, 610, 860i, 601N
i 603N sa ukupnom &asovnom frekvencijom vozila JLP-a od 27.47 voz/h u periodima
vrSnog opterecenja radnim danom na zajedni¢kom intervalu sledenja vozila od 2.18 min.

Prema uslovima Sekretarijata za javni prevoz Gradske uprave grada Beograda, predvideno
je zadrZavanje svih postojecih trasa autobuskih linija u ulicama Vinogradska, Trg Zorana
Dindi¢a, Zelezni¢ka, Braée Puhalovié i Vojvodanska. U skladu sa razvojem saobraéajnog
sistema gradska uprava moze razmotriti reorganizaciju mreze linija JLP-a povecanjem i
promenom prevoznih kapaciteta na postoje¢im linjjama, uspostavijanjem novih i
reorganizacijom postojecih linija.

Takode, predvideno je zadrzavanje postojecih pozicija stajalista JLP-a:

- ,Surcin (centar)® u Ulici Trga Zorana Bindi¢a u smeru ka Vinogradskoj ulici;

- ,Surgin (centar)* u Ulici Braée Puhalovié u smeru ka Zelezni¢koj ulici;

- ,Sur€in (centar) u oba smera u Vojvodanskoj ulici;

- ,Braée Suzi¢“ u oba smera u Zelezni¢koj ulici;

- ,Suréin (izlaz)* u Zelezniékoj ulici u smeru ka Suréinskoj petlji.

Stajalis$ta JLP-a koja se nalaze na trasi planiranih kablovskih vodova su pozicionirana na
kolovozu sa stajaliSnim platoom integrisanim u povrS§inu koja se nalazi u regulaciji javnih
saobracajnica, izuzev stajalista ,Braéa Suzi¢* koje je pozicionirano u nisi.

Uslovi JP ,,Putevi Srbije” (dopis broj VIII 953-10504/24-1 od 23.05.2024. na$ broj 672 od 30.05.2024.)

Uslovi Sekretarijata za saobracaj, Sektor za planiranje saobracaja i urbanu mobilnost, Odeljenje za
planiranje saobracaja (dopis br. IV-08 br. 344.5-313/2024 od 15.05.2024. nas$ broj 673 od 30.05.2024.)
Uslovi Sekretarijata za javni prevoz (dopis br. XXXIV-03 br. 346.8-46/2024 od 18.10.2024. na$ broj
1369 od 30.10.2024.)

Zeleznica

U jednom delu, planirana trasa kablovskih vodova ukrsta se sa planiranom dvokolose¢nom
elektrificiranom Zeleznickom prugom Beograd (Zemun) — Aerodrom ,Nikola Tesla“.

U predmetnom obuhvatu, Planom generalne regulacije Sinskih sistema u Beogradu sa
elementima detaljne razrade (,Sl. list grada Beograda“ br.102/21) predvidena je izgradnja
nove jednokolosecne pruge Zemun — Aerodrom ,Nikola Tesla“ i Aerodrom ,Nikola Tesla® —
Nacionalni stadion. Navedena jednokolose¢na pruga namenjena terethom saobracaju
planirana je takode Planom detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla
Beograd®, gradske opstine Surc€in, Novi Beograd i Zemun (,Sl. list grada Beograda“ 36/20),
kao veza sa obilaznom Zelezni¢kom prugom Batajnica — Sur¢in — Ostruznica — Beograd —
ranzirna stanica Surcin. Na stacionazi km196+846 u tunelskoj deonici ukrsta se sa obilaznim
autoputem Dobanovci — Bubanj potok (drzavni put IA reda A1), a u neposrednoj blizini ovim
UrbanistiCkim projektom predvideno je i ukrstanje sa planiranim kablovskim vodovima 110 kV.

Uslovi JP ,,Putevi Srbije” (dopis broj VIII 953-10504/24-1 od 23.05.2024. na$ broj 672 od 30.05.2024.)
Uslovi ,Infrastruktura Zeleznice Srbije” a.d. (dopis broj 3/2024-935 od 31.05.2024. na$ broj 714 od
05.06.2024.)

Vodne povrsine — melioracioni kanal

Dominantni vodotoci na predmetnom potezu su kanali Hidromelioracionog sistema ,Petrac” i
.Galovica® (podsliv — reka Sava, vodna jedinica — Beograd, vodno podrudje - Sava).
Predmetno podrucje obuhvaéeno je Republickim Operativnim planom odbrane od poplava, u



okviru Hidromelioracionog sistema BG S1 2. Petrac i BGS1 1. Galovica. Recipijent svih voda
iz kanalske mrezZe je reka Sava.

Granicom Urbanisti¢kog projekta obuhvaceni su delovi melioracionih kanala Galovica (deo kp
br 4823/13 KO Surcin) i Kanala 2. Postojeé¢i kanali su recipijenti atmosferskih voda sa
predmetnog podrucja. Sva pravila uredenja i gradenja u vezi sa predmetnom namenom ne
menjaju se i zadrzavaju se u skladu sa vazecom planskom dokumentacijom u ¢ijem obuhvatu
se i nalaze predmetne vodne povrsine.

Podruéje Urbanistickog projekta pripada HMS ,Galovica”. Najblizi vodotok je reka Sava. koja
je, prema Odluci o utvrdivanju Popisa voda | reda (,Sluzbeni glasnik RS, broj 83/10), voda |
reda. Na osnovu Uredbe o kategorizaciji vodotoka reka (,Sluzbeni glasnik SRS, broj 5/68)
data je kategorija reke, a maksimalne koli€¢ine opasnih materija u vodama su definisane
Pravilnikom o opasnim materijama u vodama (,Sluzbeni glasnik SRS*, broj 31/82). PreciS¢éene
otpadne vode koje se ispustaju u recipijent moraju ispuniti uslove grani¢nih vrednosti emisije
za odredene grupe zagadujucih supstanci, prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisije
zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 67/11,
48/12 i 1/16).

Uslovi JVP ,Srbijavode*” Beograd, VPC ,Sava — Dunav* (dopis broj 4955/3 od 16.09.2024. nas broj 15622
od 12.12.2024.)

Poljoprivredno zemljiSte

Postoje¢e poljoprivredno zemljiSte koje je obuhvaéeno granicom Urbanisti¢kog projekta
(ukupno oko 2.562 m?) u najvecoj meri nije ugrozene izgradnjom tj. postavljanjem planiranih
kablova. Trasiranje kablova preko postojeceg poljoprivrednog zemljiSta predvideno je preko
delova kp br. 5103/2, 5101/6, 5102/2, 5238/4, 5123/1 i 5124/3 KO Dobanovci, u povrsini od
oko 942 m?.

Nakon izgradnje planiranih kablovskih vodova u zoni poljoprivrednog zemljista, Investitor je

duzan da zemljiste vrati u prvobitno stanje i propisno obeleZi trasu odnosno zastitni pojas
podzemnih elektroenergetskih vodova.

REGULACIONO-NIVELACIONO RESENJE | PRAVILA GRADENJA

Imajuci u vidu da se predmetni kablovski vodovi trasiraju u najvecoj meri duz postojecih i
planiranih javnih saobracajnica, predmetnim Urbanistickim projektom ne menjaju se
nivelaciona reSenja svih postojecih i planiranih saobraéajnica. Regulacione linije i nivelaciono
reSenje prikazani na grafiCkim prilozima B3.1-B3.7 ,Regulaciono-nivelaciono resenje“, R
1:1000, preuzeti su iz planskih dokumenata koji su vazeéi na prostoru u okviru granice
UrbanistiCkog projekta.

U skladu sa vaze¢im Zakonom o energetici (,SI. glasnik RS* br.145/2014, 95/2018 — dr. zakon
i 40/2021) definisan je zastitni pojas za podzemne elektroenergetske vodove (kablove) koji za
naponski nivo 110 kV iznosi 2 m, mereno od ivice armirano-betonskog kanala. U konkretnom
slu€aju, za dva kablovska voda 110 kV koja su planirana Urbanisti¢kim projektom, definisana
je Sirina zastitnog pojasa od 6.5 m.

Zastitni pojas planiranih kablovskih vodova prikazan je na svim grafi¢kim prilozima.

Projektovanije, izgradnju i tehnicko obezbedenje podzemnog elektroenergetskog voda 2x110
kV sprovesti u skladu sa Internim standardom Elektromreza Srbije AD ,IS-EMS 200 - Osnovni



tehnicki zahtevi za izbor i montazu energetskih kablova i kablovskog pribora u prenosnoj
mrezi“.

Svaka izgradnja u blizini podzemnih elektroenergetskih objekata uslovljena je navedenom

vazecom regulativom &ije se odredbe moraju u svemu postovati:

- Zakonom o energetici (,SI. glasnik RS* br. 145/14, 95/18 i 40/21);

- Zakonom o planiranju i izgradniji (,SI. glasnik RS* br. 72/09, 81/09 — ispr., 64/10 — odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23);

- Zakonom o zaétiti od nejonizuju¢eg zracenja (,SI. glasnik RS* br.36/09 i 93/21);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona
iznad 1000V (,SI. list SFRJ“ br. 4/74, 13/78 i ,SI. list SRJ* br. 61/95);

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja
nazivnog napona iznad 1000 V (,Sl. list SRJ“ br. 61/95);

- Pravilnikom o granicama nejonizujuéim zra¢enjima (,,Sl. glasnik RS* br. 104/09);

- Pravilnikom o izvorima nejonizujucih zraCenja od posebnog interesa, vrstama izvora,
nacinu i periodu njihovog ispitivanja (,SI. glasnik RS* br.104/09);

- SRPS N.C0.105 Tehnic¢kim uslovima zastite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja
elektroenergetskih postrojenja (,Sl. list SFRJ“ br. 68/86);

- SRPS N.C0.101 Zastitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja —
Zastita od opasnosti (,SI. list SFRJ“ br. 68/88);

- SRPS N.C0.102 Zastitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja —
Zastita od smetnji (,SI. list SFRJ* br. 68/86); i

- SRPS N.C0.104 Zastitom telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja —
Uvodenje telekomunikacionih vodova u elektroenergetska postrojenja (,SI. list SFRJ* br.
68/88).

Prema ¢l.69 Zakona o planiranju i izgradnji, investitor ima pravo prolaza i prevoza preko
susednog i okolnog zemljista koje je u svojini drugih vlasnika, radi izvodenja radova u toku
izgradnje, kada to zahteva tehnoloSki postupak i na nacin koji je u skladu sa takvim
tehnoloskim postupkom. Svi vlasnici i drzaoci susednog i okolnog zemljista duzni su da
omogucée nesmetani pristup gradiliStu, trpe izvodenje radova za potrebe izgradnje linijskog
infrastrukturnog objekta. Investitor je duZan da vlasnicima ili drzaocima zemljiSta, kao i
susednog i okolnog zemljiSta, nadoknadi Stetu koju ucini izvodenjem radova, prolazom i
prevozom, odnosno da vrati zemljiSte u prvobitno stanje.

U cilju zastite Zivota i zdravlja ljudi i bezbednosti energetskih objekata, vliasnik ili nosilac drugih
prava na nepokretnosti koja se nalazi u zastitom pojasu, ne moze bez prethodne saglasnosti
energetskog subjekta, graditi objekte niti izvoditi posebne vrste radova za koje nije potrebno
pribavljati akt nadleZznog organa u skladu sa propisima kojim se ureduje izgradnja objekata.

Pravila gradenja kablovskih vodova u zoni javnih saobraéajnih povrsSina

Uslovima JKP ,Putevi Srbije” definisana su pravila za podzemno ukrstanje i paralelno vodenje
kablovskih vodova 110 kV sa drzavnim putem IA reda, a koji se moraju poStovati u daljim
fazama projektovanja kablovskih vodova.

Uslovi za podzemno ukrstanje instalacija sa putem:

- ukrstanje predvideti iskljuivo mehani¢kim podbusivanjem ispod trupa puta, upravno na
put, u propisanoj zastitnoj cevi;

- zasStitna cev mora biti projektovana na celoj duzini izmedu krajnjih tataka poprecnog profila
puta uvecana za po 3.0 m mereno od ograde autoputa;

- minimalna dubina predmetnih instalacija i zatitnih cevi od najnize kote kolovoza do gornje
kote zastitne cevi iznosi 1.5 m za autoput;



- minimalna dubina predmetnih instalacija i zastitnih cevi ispod putnog kanala za
odvodnjavanje (postojeceq ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zastitne cevi
iznosi 1.20 m.

Uslovi za paralelno vodenje instalacija sa putem:

- instalacije moraju biti postavljene minimalno 3.0 m mereno od ograde autoputa;

- u sluCaju da ograda nije postavljena na terenu, instalacije moraju biti postavljene §to blize
spoljnoj ivici parcele autoputa;

- nedozvoljava se vodenje instalacija po bankini, po kosinama useka ili nasipa, kroz jarkove
i kroz lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje kliziSta;

- ispod kolskih prilaza i saobracajnih priklju¢aka planirati postavljanje instalacija kroz
zastitnu cev;

- instalacije planirati tako da ne ugrozavaju postoje¢u saobracajnu signalizaciju, opremu
puta, odvodnjavanje i odrzavanje drzavnog puta.

Detaljniji prikaz paralelnog vodenja planiranih kablovskih vodova 110 kV sa drzavnim putem
IA reda prikazano je na grafiCkim prilozima u sklopu Idejnog reSenja koje je sastavni deo
Dokumentacije Urbanistickog projekta.

Prilikom vodenja kablovskih vodova 110 kV u zoni ulica Zeleznicka, Brace Puhalovic,

Vojvodanska, Trg Zorana Dindic¢a, Vinogradska neophodno je postovati sledece uslove:

- predmetni kablovski vodovi ne smeju svojim poloZajem, izvodenjem i eksploatacijom
ugroziti stabilnost kolovozne konstrukcije;

- U daljoj razradi projektne dokumentacije, sve Sibere, poklopce Sahtova i druge sli¢ne
elemente nivelaciono podignuti na nivo povrsine kolovoza odnosno trotoara i projektovati
ih na nacin da prilikom eksploatacije pod uticajem vozila ne dode do propadanja istih u
odnosu na kotu asfalta;

- prilikom izvodenja voditi racuna da radovi i intervencije na ulicama remete odvijanje
saobracaja u to je moguée manjoj meri;

- nakon zavrSetka radova, sve elemente u profilu saobracajnice vratiti u prvobitno stanje.

Pre poCetka radova u zoni javnih saobrac¢ajnih povrSina koje su u nadleznosti grada Beograda

neophodno je Sekretarijatu za saobrac¢aj Gradske uprave grada Beograda dostaviti projekat

privremenog odvijanja saobracaja (reZzima saobracaja), u svemu prema vazecoj zakonskoj

regulativi.

U cilju obezbedivanja kontinuiranog saobracaja i funkcionisanja javnog linijskog prevoza (JLP-
a), radove prilikom prelaska ulica izvoditi podbuSivanjem gde je to moguce. U slu€aju da se
polaganje kablovskog voda ispod kolovoza mora izvrSiti iskopom i polaganjem kabla u rov,
radove na prelasku kolovoza izvoditi na pola kolovoznog profila uz obezbedivanje minimalne
Sirine kolovoza za prolazak vozila JLP-a od 3.5 m.

U slucaju oStecenja kolovoza u toku radova, izvodaC radova je duzan da po zavrSetku istih,
kolovoz dovede u funkcionalno stanje, odnosno projektom planira i izgradi kolovoznu
konstrukciju za kretanje teSkog teretnog saobracaja i javnog gradskog prevoza.

Voditi rauna o minimalnom ugrozavanju postojeéih stajalista JLP-a i adekvatnog urbanog
mobilijara u njihovoj zoni, naroCito temelje stajaliSnih stubova. Ukoliko je ispod postojeceg
stajaliSnog platoa predvideno trasiranje planiranih kablovskih vodova, izvodaC radova je
duzan da po zavrSetku radova stajaliSta dovede u funkcionalno stanje. Za vreme izvodenja
radova Sekretarijat za javni prevoz ¢e u skladu sa tehniCkom dokumentacijom izvrsiti
privremeno izmesStanje stajaliSta JLP-a na alternativnu lokaciju. Lokaciju raskopane povrSine
neophodno je ograditi i obeleziti propisnom signalizacijom. Radove izvoditi na nacin da se
obezbedi nesmetan prolaz pe8aka i pristup stajaliStu korisnicima javnog gradskog prevoza.



Za potrebe izrade dalje tehni¢ke dokumentacije predmetnih kablovskih vodova, Sekretarijat
za javni prevoz dostavio je detaljne tehniCke podatke u vezi sa mobilijarom stajaliSta JLP-a,
temeljenjem stajaliSnih stubova i svim tehni¢kim podacima i opisima otvorenih i poluzatvorenih
nastreSnica stajaliSsta. Navedeni podaci i uslovi sastavni su deo dokumentacije ovog
Urbanisti¢kog projekta.

Uslovi JP ,,Putevi Srbije” (dopis broj VIII 953-10504/24-1 od 23.05.2024. nas broj 672 od 30.05.2024.)

Uslovi Sekretarijata za saobracaj, Sektor za planiranje saobracaja i urbanu mobilnost, Odeljenje za
planiranje saobracaja, dopis br. IV-08 br. 344.5-313/2024 od 15.05.2024. nas broj 673 od 30.05.2024.)
Uslovi Sekretarijata za javni prevoz (dopis br. XXXIV-03 br. 346.8-46/2024 od 18.10.2024. na$ broj
1369 od 30.10.2024.)

Pravila gradenja kablovskih vodova u zoni Zeleznice

Ukrstanje planiranih kablovskih vodova 110 kV sa planiranom zelezni¢kom prugom Beograd
(Zemunsko polja) — aerodrom ,Nikola Tesla“ izvrsiti pod uglom od 90°. Na mestu ukrstaja
neophodno je kablove poloziti u zastithe cevi odgovarajuceg precnika, na minimalnoj dubini
od 1.2 m od najnize kote terena tako da se ista zavr§ava van planiranog trupa pruge. Takode,
zastitnu cev u zoni ukrstanja sa prugom postaviti u kontinuitetu ispod planiranih koloseka.
Odvodnjavanje povrSinskih voda sa predmetnog prostora mora biti kontrolisano i reSeno sa
adekvatnim nagibom suprotnim od trupa planirane predmetne Zeleznicke pruge.

Prilikom izrade dalje tehniCke dokumentacije, a kroz proces objedinjene procedure izdavanja
zakonom propisanih dozvola, neophodno je pribaviti posebne tehni¢ke uslove od strane
»Infrastrukture zeleznice Srbije“ AD.

Uslovi ,Infrastruktura Zeleznice Srbije” a.d. (dopis broj 3/2024-935 od 31.05.2024. na$ broj 714 od
05.06.2024.)

Pravila gradenja kablovskih vodova u zoni vodnog zemljista

U skladu sa uslovima nadleznog vodoprivrednog preduzeca, ori daljoj izradi tehnicke
dokumentacije neophodno je postovati sledece uslovljenosti sa aspekta vodnog rezima:

- voditi raCuna o uticaju na ve¢ izgradene vodne objekte, kao i reZimu povrSinskih i
podzemnnih voda. PosStovati i usaglasiti se sa odrednicama Vodoprivredne osnove RS
(,»SI. glasnik RS* br. 11/02), Prostornog plana RS (,Sl. glasnik RS* br. 88/10) i
Strategijom upravljanja vodama na teritoriji RS do 2034. godine (,SI. glasnik RS* br.
3/17). Posebno obratiti paznju kada je u pitanju zastita od velikih voda, zastita voda kao
i koriS¢enje voda.

- izvrsiti sve potrebne istrazne radove i obezbediti odgovarajuc¢e podloge (geodetske,
geomehanicke, hidroloske, hidrogeoloSke idr.);

- definisati sve precizne geodetske podatke ukrStanja planiranih kablova sa postoje¢im
vodnim objektima i vodotokovima (kanalima);

- radove planirati i izvesti na nacin koji ¢e obezbediti zastitu stabilnosti kanala i rezima
vodotokova;

- utvrditi deonice na kojima je potrebno izvrSiti radove na osiguranju i obezbedivanju obala
vodotoka ili delova korita (vodno zemljiste) kroz koje se vodi trasa planiranih kablova.
Radi oCuvanja i odrzavanja vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda i zastitnih i drugih
vodnih objekata, spre€avanja pogor$anja vodnog rezima, obezbedenja prolaza velikih
voda i sprovodenja odbrane od poplava, postovati odredbe €lanova br. 133, 134, 135,
136 i 137 Zakona o vodama (,Sl. glasnik RS* br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18) kojim su
definisane zabrane i ograniCenja, prava i obaveze vlasnika i preduzimanje mera
korisnika vodnog zemljiSta i vodnih objekata;

- N mestu ukrdtanja kablova sa vodotokom (kanalom), ukrstanje predvideti pod pravim
uglom, ukopavanjem kabla u za$titnoj cevi, tako da gornja ivica zastitne cevi bude na
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dubini od minimum 1.0 m ispod kote dna regulisanih vodotokova, kanala ili putnih jaraka.
Projektnom dokumentacijom predvideti posebne mere zastite na delovima trase kabla
gde su prisutni visoki nivoi podzemnih voda i sa oscilacijama nivoa;

za slucaj prevodenja kabla duz konstrukcije mosta, neophodno je da se kacenje na
mostovsku konstrukciju izvede sa nizvodne strane iznad donje ivice konstrukcije, tako
da metalni nosaci budu iznad maksimalne kote vode u kanalskoj mreZi, minimum 50 cm;
Na svim ukrstanjima sa vodotokovima kao i na trasama koje prate trase korita
vodotokova (paralelno vodenje mora da bude minimum 5.0 m od spoljne ivice kanala).
Tehnickom dokumentacijom predvideti propisno obeleZavanje, kako bi se spredcile
eventualne ekscesne situacije prilikom redovnog odrzavanja ili izvodenja drugih
vodoprivrednih radova;

tehnicko reSenje ne sme da ugrozi odvijanje radova na redovnom odrzavanju vodnih
objekata i u svim situacijama vezanim za operativno sprovodenje odbrane od poplava
na predmetnoj deonici. Neophodno je obezbediti nesmetan prolaz za masine i ljudstvo;
o pocCetku radova neophodno je blagovremeno obavestiti ,Galovica“® doo Beograd-
Zemun, nadleznu sluZbu koja obavlja poslove redovnog odrZzavanja vodnih objekata i
drugih propisanih aktivnosti, kao i JVP ,Srbijadvode® Beograd, u cilju pracenja i
ispunjenja vodnih uslova. Izvodac€ radova je duzan da prihvati eventualne dopunske
uslove od strane predstavnika vodoprivrede, ukoliko se za tim ukaze potreba;

Prilikom izgradnje planiranih kablova, kao i prilikom njihove eksploatacije i odrzavanja,
potrebno je predvideti mere zastite od zagadenja voda, posebno od izlivanja mineralnih
ulja;

Tehni¢ka dokumentacija mora da sadrZi posebno poglavlje o tehnologiji izvodenja
radova. Tehnologija mora biti odabrana na nacin da negativni uticaj na rezim voda bude
eliminisan.

Investitor je u obavezi da redi imovinsko pravne odnose u zoni izgradnje i koriséenja objekata
na vodnom zemlji$tu sa nadleznim Javnim vodoprivrednim preduzeéem ,Srbijavode® Beograd.

Kod ukrstanja infrastrukturnih objekata sa vodotocima, moraju se postovati sledeéi principi i
kriterijumi:

kod podzemnih ukrStanja — ukopavanja istih, ove objekte voditi kroz zastitne cevi tako
da gornja ivica zastitnih cevi mora biti minimum 1.5 m ispod nivelete dna neregulisanih,
kao i na minimum 0.8-1.0 m ispod nivelete dna regulisanih korita;

u suprotnom, premostiti proticajni profil uz postojece ili nove konstrukcije, tako da se ne
utiCe na protok voda i odrzavanje kanala; u zoni mostova i propusta, ukoliko se prelaz
planira kacenjem na konstrukciju, donja ivica instalacije mora da je iznad donje ivice
konstrukcije (DIK) ovih objekata;

ukrstanje vodova sa kanalom moguce je pod uglom 90° a ispod projektovanog dna
kanala minimum 0.8 m uz adekvatno obelezavanje trase;

za kanalsku mrezu potrebno je obezbediti inspekcijske staze duz kanala u Sirini 5.0 m
(obostrano);

u melioracione kanale ne mogu se upustati nepreciSc¢ene vode.

U daljim fazama projektovanja, u okviru postupka sprovodenja objedinjene procedure,
neophodno je pribaviti vodne uslove od nadleznog javnog vodoprivrednog preduzeca, u
svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o vodama. U postupku
pribavijanja Lokacijskih uslova, neophodno je pribaviti Vodne uslove od imaoca javnih
ovlasc¢enja, u skladu sa:

Pravilnikom o postupku sprovodenja objedinjene procedure elektronskim putem (,SI.
glasnik RS* br. 96/23);

Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrSenja tehnicke kontrole
tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (,SI. glasnik RS* br. 96/23), ¢l.41;
Zakonom o vodama (,,Sl. glasnik RS* br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon),
¢l. 117;
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- Pravilnikom o sadrzini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadrzini misljenja u
postupku izdavanja vodnih uslova i sadrZini izveStaja u postupku izdavanja vodne
dozvole (,Sl. glasnik RS* br. 72/17, 44/18-dr.zakon, 12/22), jer se oni izdaju po
pribavlienom misljenju RHMZ i Agencije za zastitu zivotne sredine, a u posebnim
slu¢ajevima i misljenju Direkcije za vodne puteve.

Uslovi JVP ,Srbijavode” Beograd, VPC ,Sava — Dunav” (dopis broj 4955/3 od 16.09.2024. nas broj 1522
od 12.12.2024.)

USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

Izgradnja kablovskih vodova obuhvata pripremne, glavne i zavrSne radove. U svim etapama,
izvodac radova je obavezan da sprovodi mere propisane vazecom regulativom iz oblasti
zastite na radu, kao i internim pravilnicima izvoda¢a radova, uputstvima investitora,
isporucioca opreme i nadzornog organa. Takode, sve etape radova potrebno je adekvatno
prijaviti nadleznim sluzbama, organima lokalne samouprave, kao i drugim korisnicima prostora
u neposrednoj blizini planiranih kablovskih vodova.

Prilikom izgradnje predvideti koris¢enje postojecih prilaza za pristup radnih masina, dovozenje
i odvozZenje gradevinskog materijala i otpada do lokacije na kojoj se izvode radovi. U zonama
regulisanih vodotokova i kanala, radove planirati i izvesti na nacin koji ¢e obezbediti zastitu
njihove stabilnosti i rezima vodotokova.

Prilikom izgradnje planiranih podzemnih EE vodova nije dozvoljeno formiranje deponija
otpada i sli¢no, kao i izlivanje otpadnih voda u zoni ukrstaja kablovskih vodova sa planiranom
zelezni¢kom prugom Beograd (Zemun polje) — Aerodrom ,Nikola Tesla“.

Uz definisanje tehnologije izvodenja zemljanih radova, neophodno je predvideti lokaciju za
priviemeno deponovanje materijala neophodnog za izvodenje radova, kao i materijala koji je
ostao nakon zavrSetka radova i viSka materijala iz iskopa. Materijal se ne sme odlagati u
staraCe, kanale, obale, nasip, korito i drugo vodno zemljiSte. Nakon zavrSetka radova
obavezno je izvrSiti saniranje svih degradiranih povrsina nastalih prilikom izvodenja.

Prilikom izvodenja radova na postavljanju podzemnih EE vodova voditi raduna o postojeéim
instalacijama u okviru postojecih saobraéajnih povrsina, a nakon vra¢anja u prvobitno stanje,
predvideti adekvatno tehniCko reSenje za spoj stare i nove kolovozne/trotoarske konstrukcije,
kao i adekvatnu izgradnju novih $ahtova, slivnika isl.

Investitor radova je duzan da sanira ili nadoknadi troSkove oStecenja nastalih prilikom
izvodenja na zemljiStu, kulturama i/ili nepokretnostima ukoliko postoje.

Pre pocetka izvodenja radova na saobracajnoj povrSini ili neposredno pored saobracajne
povrsine kojom saobracaju vozila javnog gradskog prevoza, investitor iliizvodac radova duzan
je da Sekretarijatu za javni prevoz dostavi Projekat privremenog reZima saobracaja i
bezbednog funkcionisanja javnog linijskog prevoza tokom izvodenja radova. Navedenim
Projektom neophodno je obezbediti sve potrebne elemente za pristup korisnika javnog
prevoza stajalistima JLP-a i vodenje trasa JLP-a. Projekat je potrebno uraditi u skladu sa
vazecom zakonskom regulativom a u cilju pribavljanja Saglasnosti na posebnu organizaciju
saobracaja i izmenu rezima javnog prevoza na teritoriji grada Beograda.

Res8enje Zavoda za zaStitu prirode Srbije (dopis broj 03 br. 021-1958/4 od 19.06.2024. na$ broj 820 od
02.07.2024.)
Uslovi ,Infrastruktura Zeleznice Srbije” a.d. (dopis broj 3/2024-935 od 31.05.2024. na$ broj 714 od
05.06.2024.)
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Dopis Gradske opstine Surcin, Odeljenje za urbanizam, gradevinske i komunalne poslove (dopis broj
350-392/2024 od 08.05.2024. nas broj 821 od 02.07.2024.)

Uslovi JVP ,Srbijavode” Beograd, VPC ,Sava — Dunav* (dopis broj 4955/3 od 16.09.2024. nas broj 15622
od 12.12.2024.)

Uslovi Sekretarijata za javni prevoz (dopis br. XXXIV-03 br. 346.8-46/2024 od 18.10.2024. na$ broj
1369 od 30.10.2024.)

9. ‘ INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

Podaci o postojecoj i planiranoj infrastrukturnoj mrezi u obuhvatu predmetnog Urbanistickog
projekta pribavljeni su kroz zvani¢nu saradnju i dostavljanje uslova nadleznih javnih
komunalnih preduzec¢a. Kontinuirana saradnja obavljena je sa Direkcijom za gradevinsko
zemljiste i izgradnju Beograda JP u cilju usaglaSavanja trase predmetnih kablovskih vodova
sa prioritethom infrastrukturom Cija su tehni¢ka reSenja u fazi izrade projekta za gradevinsku
dozvolu.

Sastavni deo dokumentacije ovog Urbanisti¢kog projekta je elaborat ,ReSenje infrastrukture
za potrebe izrade UrbanistiCkog projekta za izgradnju dva podzemna elektroenergetska voda
110 kV od TS ,Beograd 49 (Aerodrom) ka TS ,Beograd 44 (Surcin)* i TS ,Beograd 58
(Nacionalni stadion)*“. Izradom Elaborata sagledano je postojeCe stanje infrastrukturne
mreze, kao i planirana infrastrukturna reSenja vazece planske dokumentacije koja je
relevantna za predmetno podrucje. Osnovni cilj izrade predmetnog Elaborata bilo je
sagledavanje odnosa dva planirana kablovska voda 110 kV i drugih postojecih i planiranih
instalacija u obuhvatu UrbanistiCkog projekta. Na ovaj nacin definisano je novo reSenje
infrastrukturne mreze u skladu sa pribavljenim uslovima nadleznih institucija i vazecom
regulativom iz ove oblasti.

Na grafickom prilogu B4.1-B4.7 ,Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture — sinhron
plan“, R 1:1000 prikazano je novo resenje infrastrukturne mreze duz cele trase planiranih
kablovskih vodova 110 kV, a definisana je pozicija planiranih kablova i njihov odnos sa
postojecim i planiranim instalacijama drugih infrastrukturnih mreza i objekata.

Objekti i mreza naponskog nivoa 110 kV

Predmetnim Urbanistickim projektom (UP) definisano je priklju¢enje TS 110/10 kV ,Beograd
49 (Aerodrom)” na prenosni sistem preko dvosistemskog kablovskog voda 110 kV kojim bi se
u novu TS ,Beograd 44 (Sur&in)“ po principu ,ulaz-izlaz* uveo jedan od kablovskih vodova koji
¢e povezivati buduce TS ,Beograd 44 (Surcin) “i TS ,Beograd 58 (Nacionalni stadion)“. Za
predmetne kablovske vodove 110 kV na sednici Stru¢nog panela za projektno-tehnic¢ku
dokumentaciju Tehni¢kog saveta EMS AD odrzanoj 10.09.2020. godine, usvojen je Projektni
zadatak za izgradnju prve faze tehniCke dokumentacije dokumentacije za izgradnju KB 2x110
kV TS ,Beograd 49 (Aerodrom) “ - TS ,Beograd 44 (Surcin)“.

Granicom predmetnog UP-a obuhvacen je deo trase planiranih kablovskih vodova 2x110 kV
TS ,Beograd 50” - TS ,Beograd 49 (Aerodrom)“ koji su definisani Prostornim planom podrucja
posebne namene (PPPPN) za projekat BeoGrid 2025 (,SI. Glasnik RS Beograda®, br.
30/2024).

Ovim UP-om je predvidena i trasa direktne veze TS ,Beograd 50” i TS ,Beograd 44 (Surcin)
odnosno TS ,Beograd 58 (Nacionalni stadion)” u slu€aju da se kasni sa realizacijom izgradnje
TS ,Beograd 49 (Aerodrom)”. Trase direktne veze kablovskih vodova 2x110kV u duzini od
oko 60m, predvidene su u planiranoj raskrsnici Ulica Nova 2 i Nova 12 koje su definisane
Planom detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd®, gradske opstine
Surcin, Novi Beograd i Zemun (,SI. list grada Beograda®, br. 36/20).

13



U skladu sa ¢lanom 218. Zakona o energetici (,SI. glasnik RS”, br. 145/2014, 95/2018 — dr.
zakon, 40/2021, 35/2023 - dr. zakon i 62/2023), zastitni pojas za podzemne elektroenergetske
vodove (kablovske vodove) od ivice rova iznosi 2 m za naponski nivo 110 kV. U ovom
konkretnom slucaju, ukupna Sirina zastithog pojasa predmetnih kablovskih vodova iznosi 6.5
m.

U obuhvatu predmetnog Urbanisti¢kog projekta nema postojecih objekata koji su u vlasnistvu
A.D. ,ElektromreZza Srbije”. Prema Planu investicija i Planu razvoja prenosnog sistema
Republike Srbije, u neposrednoj blizini UP-a predvidene su sledeée aktivnosti:

- lzgradnja transformatorske stanice (TS) 400/110 kV ,Beograd 50“ sa raspletom 400 kV i
110 kV vodova i DV 400 kV TS Beograd 50 - region juznog Banata. TS 400/110 kV
.Beograd 50% koja je van granica UP-a, povezuje se na prenosni sistem po principu ulaz-
izlaz na DV 400 kV br. 450 ,RP Mladost" - TS ,Novi Sad 3“. Planirani dvosistemski 400 kV
dalekovod bi se uveo u TS ,Beograd 50, dok ¢e drugi kraj biti uveden u PRP ,Cibuk 1*.
Prikljucak na mrezu 110 kV realizovao bi se izgradnjom sledecih vodova 110 kV:

- dva dvosistemska voda 110 kV od TS ,Beograd 50“ do rasecanja dvosistemskog
dalekovoda 1178AB (TS ,Beograd 5“ - TS ,Beograd 9%), pri Eemu ¢e se formirati
direktna veza preko dva voda do TS ,Beograd 9“ i direktna veza preko dva voda
do TS ,Beograd 5 (van granica UP-a);

- dva kablovska voda 110 kV od TS ,Beograd 50“ do TS 110/10 kV ,Beograd 49¢
(Aerodrom) (deo trase se nalazi unutar UP-a) i

- dva dvosistemska voda 110 kV sa opremanjem po jednog sistema (po jedan ka
TS ,Stara Pazova“ i ka TS ,Indija 2“) (van granica UP-a).

- U okviru Panonskog koridora za prenos elektricne energije, planira se i izgradnja
dvosistemskog dalekovoda 2x400 kV TS ,Beograd 50 — TS ,Sremska Mitrovica 2“, koji
¢e se nalaziti van granica predmetnog UP-ga;

- Priklju¢enje TS 110/35 kV ,Beograd 44“ (Sur€in) na prenosni sistem izgradnjom
dvosistemskog dalekovoda do DV 110 kV br. 104/2 koji je na jednoj deonici ve¢ izgraden
sa stubovima za dvosistemski DV 490/65 mm2, dok ¢e deonica od stuba br. 6 do stuba
br. 16 biti rekonstruisana u dvosistemski. Ovo priklju€enje bi se obavilo tako $to bi se na
DV 110 kV br. 104/2 od TS Beograd 5 do mesta uvodenja TS ,Beograd 44“ opremio drugi
sistem provodnika. Taj sistem bi se nastavio prema TS ,Beograd 44“. U okviru projekta
rekonstrukcije DV 110 kV br. 104/1 i 104/2 TS ,Beograd 5‘— TS ,Beograd 2“ u
dvosistemski, do TS ,Beograd 44“ bi se opremio i drugi sistem provodnika. Pomenuto
priklju€enje ja van granica predmetnog UP-a;

- Prikljuenje TS 110/10 kV ,Beograd 58 (Nacionalni stadion) na prenosni sistem, koja ¢e
sluziti za potrebe napajanja Beograd Expo i Nacionalnog fudbalskog stadiona, preko dva
110 kV kablovska voda u pravcu lokacije budu¢e TS ,Beograd 44“ (Surcin), ukrstaju
obuhvat predmetnog UP-a. EMS AD je usvojio Projektni zadatak za izradu tehnicke
dokumentacije za izgradnju dva kablovska voda 110 kV za priklju¢enje TS ,Beograd 58*
(Nacionalni stadion) na prenosni sistem, na sednici br. 7/2023 Stru¢nog panela za
projektno tehniCku dokumentaciju Tehni¢kog saveta EMS AD odrzanoj 31.08.2023.
godine.

U skladu sa navedenim, svaka izgradnja u blizini kablovskih vodova 110 kV uslovljena je:

- Uredbom o lokacijskim uslovima (,SI. glasnik RS”, br.115/2020),

- ,Zakonom o energetici” (,SI. glasnik RS”, br. 145/2014, 95/2018 — dr. zakon, 40/2021,
35/2023 - dr. zakon i 62/2023),

- ,Zakonom o planiranju i izgradnji” (,SI. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010
- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 -
odluka US, 132/2014, 145/2014, i 83/201883/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020,
52/2021 i 62/2023),

- ,Zakonom o zastiti od nejonizujucih zracenja” (,SI. glasnik RS” broj 36/2009 i 93/2021) sa
pripadaju¢im pravilnicima, od kojih posebno izdvajamo: ,Pravilnik o granicama
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nejonizujuéim zracenjima“ (,SI. Glasnik RS* br. 104/2009) i ,Pravilnik o izvorima
nejonizujucih zraenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog
ispitivanja“ (,SI. Glasnik RS, br. 104/2009),

- Internim standardom EMS AD, IS-EMS 200:2019 - Osnovnim tehni¢kim zahtevima za
izbor i montazu energetskih kablova i kablovskog pribora uprenosnoj mrezi“.

U slucaju gradnje u zastitnom pojasu kablovskih vodova 110 kV, potrebna je saglasnost A.D.

.Elektromreza Srbije*:

- Saglasnost bi se dala na Elaborat koji Investitor planiranih objekata treba da obezbedi, u
kome je dat taCan odnos kablovskih vodova 110 kV i objekata Cija je izgradnja planirana,
uz zadovoljenje vazecihpropisa i zakona definisanih uslovima EMS AD. Elaborat je
potrebo da izradi projektna organizacija koja je ovlad¢éena za te poslove. TroSkovi izrade
Elaborata padaju u celosti na teret Investitora planiranih objekata.

Obijekti i mreza naponskoqg nivoa 35 kV

U okviru granica UP-a, kao i u neposrednoj blizini nalaze se sledeéi postojeci i planirani objekti
i mreza koji su vlasnistvu Elektrodistribucije Srbije d.o.o0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija
.Beograd-Zemun*:

- TS 35/10 kV ,Surdin®, Sinst=2x12,5 MVA;

- Nadzemno-kablovski vod (NKV) br. 325, veza izmedu postoje¢ih TS 35/10 kV ,Bezanija“
- TS 35/10 kV ,Suréin“, nadzemna deonica izmedu stubnog mesta (SM) br. 2116 i SM br.
2117, tipa i preseka provodnika 94-Al1/15-ST1A (stara oznaka Al/C 3x95/15 mm2);

- Podzemni vod, veza: TS 35/10 kV ,Surcin“ - TS 35/10 kV ,Aerodrom, tipa i preseka
provodnika IPZO 13 3x95mm?2.

- NRV br. 377, veza izmedu postoje¢ih TS110/35 kV ,Beograd 9 - TS 35/10 kV ,Boljevci®,
podzemna deonica (izmedu SM 3730 i SM 4071), tipa i preseka provodnika 3x(XHE 49-A
1x185/25 mmz2, 20/35 kV).

- lzgradnja TS 110/35 kV ,Beograd 44“ (Surcin) predvidena je Planom generalne regulacije
za deo privredne zone Jakovo, gradska opstina Surcin (,Sluzbeni list grada Beograda®, br.
79/2017), Planom detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kU ,Beograd 44“ i
nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postojec¢i nadzemni vod 110 kV
(br. 104/2), i rekonstrukciju postojeéih nadzemnih vodova, gradske opstine Sur&in i Novi
Beograd (,Sluzbeni list grada Beograda®, br. 22/2021) i Planovima generalne regulacije
gradevinskog podrucja sedista jedinice lokalne samouprave - grada Beograda (u celinama
XiXl), (,Sluzbeni list grada Beograda“, br. 20/2016, 97/2016, 69/2017, 97/2017, 72/2021
i 27/2022). Planirana TS 110/35 kV ,Beograd 44 predvidena je na gradevinskoj parceli na
delu KP 3202 i 3205 KO Surcin i nalazi se van granica UP-a.

- lzgradnja kablovskih vodova 35 kV predvidenih Planom generalne regulacije Sinskih
sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade Zelezni¢ke pruge od Zemunskog
polja do reke Save — etapa 1 — deonica Zemunsko polje — (,SI. list grada Beograda“ br.
11/24). Ovim Planom je predvideno izmestanje/ukidanje NKV 35 kV br. 377, veza izmedu
postoje¢ih TS 110/35 kV ,Beograd 9* - TS 35/10 kV ,Boljevci“, podzemna deonica.

Izgradnja kablovskih vodova 35 kV predvidenih PPPPN namene Nacionalnog fudbalskog
stadiona — Il faza (,SI. glasnik RS* br. 9/23). lzmene trase kablovskih vodova 35 kV
predmetnim UP-om su predvidene u blizini Galovi¢kog kanala.

Objekti i mreza naponskogqg nivoa 10, 1 kV i JO

U obuhvatu UP-a nalazi se elektricna distrubutivna mreZa naponskog nivoa 10, 1 kV. Mreza
elektroenergetskih vodova 10 i 1 kV je izgradena podzemno i manjim delom nadzemno, u
sklopu saobracajnih i drugih slobodnih povrSina. Postoje¢e saobracéajnice su opremljene
instalacijama javne rasvete.
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Predmetno podrucje UP-a sagledavano je kroz sledec¢u plansku dokumentaciju:

- Plan generalne regulacije (PGR) Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne
razrade za | fazu prve linije metro sistema (,Sl. list grada Beograda®“ br. 102/21).

- PGR Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade Il faze prve linije metro
sistema (,Sl. list grada Beograda*“ br. 06/23).

- PGR Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade Zeleznitke pruge od
Zemunskog polja do reke Save — etapa 1 — deonica Zemunsko polje — Nacionalni stadion
(,SI. list grada Beograda“ br. 11/24);

- PPPPN za projekat BeoGrid 2025 (,SI. Glasnik RS Beograda®, br. 30/2024)

- Regulacioni plan deonice autoputa E-75 i E-70 Dobanovci — Bubanj potok (“Sl. list grada
Beograda” br. 13/99).

- Generalni plan sa elementima regulacionog plana za izgradnju mreze objekata za
snabdevanje vodom naselja Jakovo, Boljevci, Progar, Be€men, Petrov¢ic¢ i Dobanovci (“Sl.
list grada Beograda” br. 22/01).

- Plan detaljne regulacije (PDR) za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd®, gradske
opstine Surcin, Novi Beograd i Zemun (,Sl. list grada Beograda®“ 36/20).

- PDR za ulice Vojvodansku i Sur€insku od saobrac¢ajnice T6 do autoputske obilaznice,
gradske opstine Novi Beograd i Surcin, |l faza - od raskrsnice sa saobraéajnicom koja
povezuje predmetni saobracajni pravac sa aerodromom ,Nikola Tesla“ do autoputske
obilaznice, (,SI. list grada Beograda® br. 18/15).

- PDR centra Sur¢ina (,Sl. list grada Beograda”, br. 120/18).

-  PDR kompleksa stanice za snabdevanje gorivom ,OMV obilaznica 2” (“Sl. list grada
Beograda” br. 139/19).

Korekcije su izvrSene u smislu pomeranja/usaglasavanja planiranih i postojecih instalacija 10,

1kV i JO sa planiranom trasom KB 2x110 kV, datim u grafickom prilogu.

Pravila i uslovi uredenja i gradenja elektroenergetske mreze i objekata

Uslovi za izgradnju kablovskih vodova 110 kV

Predvideti kablovske vodove 110 kV tipa A2XS(FL)2Y 1x1000RM/X, preseka 1000mm2.
Trasu kablovskih vodova 110 kV podeliti na potreban broj deonica tako da se nastavljaju u
kablovskim $ahtovima. Sahtovi za kablovske spojnice su betonski, spoljnih dimenzija: duzine
10.5 m, Sirine 3 m i dubine (visine) 2.10 m u obliku latinicnog slova U, poklopljeni montaznim
armirano-betonskim plo¢ama koje ¢e biti postavljene aksijalno na trasu kabla. Postaviti ih duz
trase kabla, tako da gornja ivica Sahta bude na dubini od 1.2m od povrSine zemlje. 1znad
Sahta, toku izvodenja radova, postaviti Sator koji omogucava zastitu spojnog mesta od vlage i
prasine. Po zavrSenoj izradi, spojnice se zatrpati kablovskom posteljicom. Nakon polaganja
kablova i spajanja kablova u Sahtu, betonskim zidom zatvariti strane Sahta u pravcu trase. Na
$aht postaviti betonske poklopce. Saht u kome ¢e se obaviti ukrtanje plasteva izvesti kao
armirano betonski sa livenim poklopcem. Sahtovi su betonski spoljnih dimenzija: duZine 1.6
m, Sirine 3 m i visine 2.2 m. Ovaj Saht postaviti neposredno iza Sahta za kablovsku spojnicu.

Ispred i iza Sahtova kablove polagati vijugavo u vertikalnoj ravni kako bi se napravila rezerva
u duZini kabla. Vijugavo polaganje kablova je neophodno izvesti i kod priklju¢nih taCaka u
odgovaraju¢im poljima u trafostanici, ispred ravnih spojnica. Polaganje jednozilnih kablova
predvideti metodom polaganja u snopu (,detelina®) uz primenu transpozicije (preplitanja)
elektricnih zastitnin ekrana, bez transpozicije faza kablovskog voda. Preplitanje elektri€nih
zastita vrsiti preko posebno izvedene spojnice koja omogucuje da se elektriCne zastite sve tri
Zile kablovskog voda izolovano uvedu u dodatnu kutiju u kojoj se vrsi preplitanje elektriCnih
zastita.

Predvideti optimalne duzine deonica i brojeve Sahtova. Duz celokupne deonice planiranih
dvostrukih kablovskih vodova 110 kV, paralelno sa planiranim kablovskim vodovima 110 kV,
u istom rovu, postaviti odgovarajuée optitke kablove nemetalne konstrukcije za
telekomunikacioni sistem prenosa signala i za detekciju mehani¢kog ostecenja. Opticki
kablove predvideti za uvlaCenje i postaviti ih u odgovarajuce okiten crevo. Pored ovoga,
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predvideti polaganje joS jednog rezervnog okiten creva uz okiten crevo u koji se postavlja
opti¢ki kabl za telekomunikacioni prenos signala. U jedno crevo polozZiti standardni opti¢ki kabl,
a drugi Ce sluZiti kao rezerva.

Opticke kablove za toplotni monitoring smestiti izmedu tri zile 110 kV voda. Radni opticki kabl
za toplotni monitoring postaviti na povrdinu energetskog kabla, a rezervni u okiten crevo koje
se vezuje u trougao zajedno sa energetskim kablom.

Kablovske vodove poloZiti u skladu sa propisima, pravilnicima, uslovima nadlezZnih institucija
i preporukama u pogledu dubine polaganja, osiguravanja propisanih rastojanja od drugih
instalacija i kablova medusobno, kao i prilikom osiguranja visinskih rastojanja kod ukrstanja
sa drugim instalacijama. Uopsteno, planirani kablovski vodovi se polazu u rovu Sirine 2.24m.
Dubina rova je razliCita, zavisi od stanja podzemnih instalacija, s tim Sto donja kota rova ne
moze biti na manjoj dubini od 1.45m. Predvideti da dodatne kutije za preplitanje imaju
sopstveni poklopac i izvedenu zastitu od vlage i ugraditi ih u betonski $aht sa poklopcem u
ravni terena. Na mestima preplitanja elektricnih zastita, postaviti odgovaraju¢e odvodnike
prenapona (SVL — sheat voltage limiter).

Elektricnu zaStitu kablovskih vodova povezati sa uzemljenjem u postrojenjima 110 kV TS
.Beograd 50“i TS ,Beograd 49” (Aerodrom), tako da se se plast kablova spaja na uzemljivacku
mrezu postrojenja. Metalni plastevi kablovskih vodova 110 kV direktno uzemljiti preko spojnih
kutija (link box) Cu uzetom 120 mm2 do najblizeg uzemljivaca, na krajevima kablovskog voda
u TS ,Beograd 49* (Aerodrom) i TS ,Beograd 50

Uzemljenje plastova kabla vrsiti preko kutije za uzemljenje (link boxa).

Za priklju€ak kablova u postrojenju 110kV TS ,Beograd 50“ predvideti kablovske zavrsnice za
spoljasnju montazu, a za priklju¢ak kablova 110 kV na SF6 razvodno postrojenje 110 kV u TS
,Beograd 49" (Aerodrom) predvideti kablovske zavrdnice za unutrasnju montazu.

Uslovi za priblizavanje i ukrStanje energetskih i telekomunikacionih kablova:

- ZaStita telekomunikacionih postrojenja od uticaja elektroenergetskih postrojenja je
definisana odredbama standarda SRPS N.C0.101 i SRPS N.C0.102.

- Dozvoljeno je paralelno vodenje telekomunikacionog (TK) i 110 kV kabla na medusobnom
horizontalnom razmaku od najmanje 1 m.

- Prilikom ukrstanja, energetski kabl se, po pravilu, postavlja ispod TK kabla.

- Ukrstanje TK kabla i 110 kV kabla vrSi se na vertikalnom razmaku od najmanje 0,5 m.

- Ugao ukrstanja treba da bude:

- u naseljenim mestima: najmanje 30° (po mogucstvu $to blize 90°);

- izvan naseljenih mesta: najmanje 45°.

- Ukoliko se prilikom ukrdtanja ne mogu posti¢i propisani razmaci, na tim mestima se
energetski kabl provlaci kroz zastitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude maniji od 0,3
m.

Uslovi za priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa zeleznickom i tramvajskom

prugom:

- Ukrstanje kablovskog voda sa zeleznickom prugom se izvodi tako da se energetski kabl
polaze u betonski kanal, odnosno u betonsku ili plasticnu cev uvu€enu u horizontalno
izbusen otvor nasipa, tako da je moguca zamena kabla bez raskopavanja i ugrozavanja
stabilnosti temelja donjeg stroja pruge.

- Ukrstanje sa tramvajskom prugom se izvodi tako da se u otvoreni rov polaze jedna ili grupa
plasti€nih cevi (kablovska kanalizacija) kroz koju se provlali energetski kabl, tako da je
moguca zamena ili ugradnja novog kabla bez ometanja saobracaja.

- Ukrstanja sa zelezniCkom i tramvajskom prugom se izvode pod pravim uglom, tako da kabl
bude najmanje 1,8 m ispod gornje ivice Sine.
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Mesto ukrstanja treba vidljivo da se obelezi oznakama od betona, plastike itd.

Kod paralelnog vodenja kablovskog voda sa tramvajskom prugom, zbog negativnog
uticaja jednosmernih lutajuéih struja na kablove sa metalnim plastom, treba Kkoristiti
isklju€ivo kablove sa izolovanim plastom (kao $to je npr. preporuceni XHE 49-A).

Pored toga, celom duzinom paralelnog vodenja energetski kabl treba da se polozi kroz
plasticnu cev, tako da bude udaljen od Sine najmanje 2 m.

Uslovi za priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa cevima vodovoda i
kanalizacije:

Zastita podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja je
definisana odredbama standarda SRPS N.CO0.105.

Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova ispod, ili iznad vodovodnih i
kanalizacionih cevi (paralelno vodenje u vertikalnoj ravni).

Najmanji razmak kabla 110 kV od vodovodne ili kanalizacione cevi pri paralelnom vodenju
u horizontalnoj ili kosoj ravni treba da iznosi - 2 m za cev precnika ve¢eg od 200 mmi 1,5
m za cev manjeg precnika.

Pored ispunjenja zahteva o najmanjim razmacima, kod paralelnog vodenja u kosoj ravni
najbliza tacka energetskog kabla, projektovana na horizontalnu ravan u nivou vodovodne
ili kanalizacione cevi, mora da bude udaljena od ovih instalacija najmanje 0,5 m.

Pri ukrstanju 110 kV kabl moZe da bude poloZen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione
cevi na rastojanju od najmanje 0,5 m.

U koliko ne mogu da se postignu propisani razmaci, na tim mestima kabl se proviaci kroz
zastitnu cev, ali i tada razmaci ne smeju da budu manji od 0,3 m.

Minimalni ugao ukrstanja 110 kV energetskog kabla i cevi vodovoda i kanalizacije iznosi
60° (po mogucstvu Sto blize 90°), izuzetno se moze dopustiti ugao ukrstanja 30°.

Uslovi za priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa gasovodom:

Zastita podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja je
definisana odredbama standarda SRPS N.CO0.105.

Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskih kablova ispod ili iznad gasovoda (paralelno
vodenje u vertikalnoj ravni).

Najmanji razmak 110 kV kabla od gasovoda treba da iznosi:

2,0 m pri paralelnom vodenju, u horizontalnoj ili kosoj ravni, odnosno,

1,5 m pri ukrstanju.

Prethodni razmaci mogu da se smanje na 1 m ako se kabl provuce kroz zastitnu cev
duZine najmanje 2 m sa obe strane mesta ukrstanja, ili celom duzinom paralelnog vodenja.
Pored ispunjenja zahteva o najmanjim razmacima, kod paralelnog vodenja u kosoj ravni
najbliza tatka energetskog kabla, projektovana na horizontalnu ravan, mora da bude
udaljena od gasovoda najmanje 0,5 m

Uslovi za priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa drugim energetskim
kablovima:

Polaganije u isti rov najmanje dva kabla 110 kV (na primer: na izlasku iz transformatorske
stanice) mora posebno da se analizira (projektuje) i nije predmet razmatranja ove
preporuke.
Nije dozvoljeno paralelno vodenje 110 kV kabla ispod ili iznad NN, SN ili drugih 110 kV
kablova (paralelno vodenje u vertikalnoj ravni).

Najmaniji razmak 110 kV kabla od postoje¢eg NN, SN ilidrugog 110 kV kabla treba

da iznosi:

1,5 m pri paralelnom vodenju, u horizontalnoj ili kosoj ravni, odnosno,

1,0 m. pri ukrstanju.
Pored toga, kod paralelnog vodenja u kosoj ravni najbliza taCcka kabla 110 kV,
projektovana na horizontalnu ravan u nivou postojeéeg kabla nizeg napona, mora da bude
udaljena od kabla nizeg napona najmanje 0,5 m.
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Ukoliko propisani razmaci ne mogu da se ostvare, kabl 110 kV se polaze u sloj posteljice
od specijalne meSavine.

Uslovi za priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa putem izvan naselja:

Ukrstanje kablovskog voda sa putem izvan naselja, kada ne sme da se ometa saobracaj,
vrSi se tako Sto se kabl polaze u betonski kanal, odnosno u betonsku ili plasti¢nu cev
uvucenu u horizontalno izbuen otvor, tako da je moguéa zamena kabla bez raskopavanja
puta.

Vertikalni razmak izmedu gornje ivice kablovske kanalizacije i povrSine puta treba da
iznosi najmanje 0,8 m.

Razmak kablovskog voda od puta izvan naselja pri paralelnom vodenju, odnosno
priblizavanju, treba da iznosi:

za autoput i put prvog reda - najmanje 5 m za paralelno vodenje i najmanje 3 m za
priblizavanje, odnosno,

za puteve drugog i viSeg reda - najmanje 3 m za paralelno vodenje i najmanje 1 m za
priblizavanje.

Uslovi za priblizavanje i ukrstanje energetskih kablova sa vodotokom:

Ukrstanje kabla 110 kV sa vodotokom (reka, kanal i sl.), po pravilu se izvodi polaganjem
preko mostova.

Izuzetno, ukrstanje sa vodotokom moze da se izvede polaganjem kabla na dno, ili ispod
dna vodotoka.

Polaganje kabla na dno vodotoka izvodi se ha mestu gde je brzina vode najmanja i gde
ne postoji moguénost vec¢eg odrona zemlje ili nasipanja mulja. Za ovo polaganje se koristi
energetski kabl poja¢an armaturom od c&eli¢nih Zica (na primer troZilni kabl tipa XHE
49/84-A).

Polaganje kabla ispod dna vodotoka izvodi se provlacenjem kroz cev na dubini od
najmanje 1,5 m ispod dna vodotoka.

Uslovi za polaganje energetskih kablova preko mosta:

Za polaganje preko mostova preporucuje se koriS¢enje 110 kV kablova sa XPE izolacijom
i polimernim plastom, tip XHE 49-A.

Za polaganje mostova sa intenzivnim vibracijama preporucuje se koriséenje trozilnog
kabla tipa HNE 49/84-A (kabl koji se sastoji od tri pouzena jednozilna kabla tipa XHE 49-
A, koji je armiran okruglom pocinkovanom Zicom i zasti¢en polietilenskim plastom visoke
gustine).

Preporucuje se polaganje kablova ispod pesackih staza u kanalima ili cevima. Ovi kanali
(cevi) ne smeju da sluze za odvod atmosferske vode, a mora da bude omoguéeno i
prirodno hladenje kablova.

Kod mosta veceg raspona uobi€ajeno je da se u njegovoj unutrasnjosti izvede poseban
tunel sa konzolama ili ispustima za noSenje kablova.

Dozvoljeno je slobodno polaganje kablova po konstrukciji mosta ako su nepristupacni
nestrucnim licima i ako su zaklonjeni od direktnog sun€evog zracenja.

Svuda gde je to moguce, kablove na mostu treba polagati bez kablovskih spojnica.
Preporucuje se da kablovske spojnice budu udaljene najmanje 10 m od krajeva mosta
Ako je postavljanje kablovske spojnice na mostu iznudeno reSenje, kablovsku spojnicu
treba montirati na noseci stub ili na neko drugo stabilno mesto.

Treba izbegavati polaganje energetskog kabla preko drvenog mosta. U suprotnom, kabl
se provlaci kroz zastitnu plastiCnu ili metalnu cev.

Na mestima prelaza energetskog kabla sa konstrukcije mosta na obalne oslonce mosta,
kao i na prelazima preko dilatacionih delova mosta, treba predvideti odgovarajucu rezervu
kabla (minimalno po 10 m).
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Uslovi za izmeStanje vodova u vlasnistvu Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd,
Ogranak Elektrodistribucija ,,Beograd-Zemun*:

U skladu sa ¢lanom 218. Zakona o energetici (,SI. glasnik RS”, br. 145/2014, 95/2018 —
dr. zakon, 40/2021, 35/2023 - dr. zakon i 62/2023), zastitni pojas za transformatorske
stanice na otvorenom iznosi 10m za naponski nivo 1 kV do 35 kV, dok za podzemne 35
kV elektroenergetske vodove (kablove), iznosi 1m.

Ukoliko se pri izvodenju radova, ugrozavaju podzemni 35 kV vodovi potrebno ih je zastititi
ili izmestiti na bezbedno mesto.

Izmestanje postojec¢ih 35 kV podzemnih vodova izvesti podzemnim vodovima tipa i
preseka provodnika 3x(XHE 49-A 1x185/25 mm2, 20/35 kV).

Trasu kablovskih vodova predvideti, ukoliko je to moguce, u javnim povrdinama, u pojasu
(trotoaru) pored postojecih i planiranih saobracajnica. Planirane kablovske vodove 35 kV
postaviti podzemno ispod zelenih povrsina i delom trotoarskog prostora i kolovoza u rovu
dubine 1,1 mi Sirine 0,8 m. Na prelazima ispod kolovoza saobracajnice i na mestima gde
se oCekuju veca mehanicka naprezanija tla, kablovske vodove 35 kV postaviti u kablovsku
kanalizaciju ili zastitne cevi pre¢nika @ 160 mm pri Cemu treba ostaviti 100 % rezerve u
broju otvora kablovske kanalizacije. Duz cele trase kablovskog voda 35 kV, za potrebe
EDS Beograd (zastita kablovskih vodova, MTK, upravljanje, nadzor, itd.), predvideti u
rovu uz elektroenergetski kablovski vod 35 kV dve polietilenske cevi pre¢nika & 40 mm,
odgovarajuée duzine, kao i revizione Sahtove, za potrebe instalacija telekomunikacionih
optickih kablova.

Zastitne cevi, plasticni Stitnici, signalne trake i kablovske oznake se ne smeju unidtavati i
moraju se vratiti u prvobitni polozaj.

Zastitni pojas za nadzemne 35 kV elektroenergetske vodove, sa obe strane voda od
krajnjeg faznog provodnika, iznosi 15 m.

Ukoliko se pri izvodenju radova, ugrozavaju nadzemne deonice postojecih 35 kV vodova,
energetske vodove zastititi i obezbediti predvidene sigurnosne visine i sigurnosna
rastojanja novih objekata od postojec¢ih nadzemnih deonica 35 kV vodova.

Ukoliko nije moguce obezbediti propisima predvidene sigurnosne visine i rastojanja,
energetske 35 kV vodove je potrebno izmestiti koriste¢i nadzemne 35 kV vodove, tipa i
preseka provodnika 94-Al1/15-ST1A (stara oznaka Al/C 3x95/15 mm?2), ili koristedi
kablovske 35 kV vodove, tipa i preseka provodnika 3x(XHE 49-A 1x185/25 mm2, 20/35
kV).

Prilikom izmes$tanja vodova voditi raCuna o potrebnim medusobnim rastojanjima i
uglovima savijanja pri paralelnom vodenju i ukrdtanju sa drugim elektroenergetskim
vodovima i ostalim podzemnim instalacijama koje se mogu naci u novoj trasi vodova
Radove u blizini kablova vrsiti ruéno ili mehanizacijom koja ne izaziva oStecenje izolacije
i olovnog plasta. Priizvodenju radova zastititi postojece kablovske vodove od mehanickog
osteéenja

Potrebno je da se u trasi kablovskih vodova ne nalazi nikakav objekat koji bi ugrozavao
elektroenergetski vod i onemogucavao pristup kablovskom vodu prilikom kvara.

Za izmeStene kablovske deonice 10 i 1 kV koristiti kablove istog tipa i preseka ili: 3x (XHE
49-A 1x150) mm2,10 kV; XP0OO AS 3x150 +70mm2,1 kV.

Prilikom izmeStanja meSovitih 10 i 1 kV nadzemnih vodova, za uporita koristiti betonske
stubove propisanih dimenzija i provodnik: AIC 3x70mm2 ili XHE 48/0-A 3x(1x70)+50mm2,
10 kV, odnosno X00/0-A 3x70 +54.6 mm2, za 1 kV vodove. Ako se planira ukidanje
nadzemnog voda i izgradnja novog podzemnog, koristiti provodnik tipa i preseka 3x (XHE
49-A 1x150) mm2,10 kV odnosno XP0OO AS 3x150+70mm2, 1 kV.

Prilikom izmes&tanja 10 kV nadzemnih vodova, za uporiSta koristiti betonske stubove
propisanih dimenzija i provodnik: AIC 3x70mm2 ili XHE 48/0-A 3x(1x70)+50mm2. Ako se
planira ukidanje nadzemnog voda i izgradnja novog podzemnog, koristiti provodnik tipa i
preseka 3x (XHE 49-A 1x150) mm2.
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- Prilikom izmestanja 1kV nadzemnih vodova, za uporista koristiti betonske stubove
propisanih dimenzija i provodnik tipa i preseka X00/0-A 3x70+54.6 mm2

- Pri svodenju nadzemnih kucnih prikljuCaka koristiti provodnik tipa i preseka X00-A 4
x16mm?2.

- Prelaze izmeStenih 10 i 1kV nadzemnih vodova preko saobracajnica planirati podzemno.
Koristiti provodnik tipa i preseka XHE 49-A 3x150) mmz2, 10 kV; XP00 AS 3x150+70mm?2,
1kV.

- Ako se planira ukidanje 1kV nadzemnog voda i izgradnja novog 1 kV podzemnog voda,
potrebno je obezbediti saglasnost za ugradnju kablovske priklju¢ne kutije (KPK) i
usponskog voda na svim objektima koji se napajaju preko nadzemnog kuénog prikljuéka.

Telekomunikaciona mreza i objekti

U okviru granica UP-a, pristupna tk mreza je izvedena podzemno i manjim delom nadzemno,
a pretplatnici su preko unutradnjih odnosno spoljasnjih izvoda povezani sa distributivnom tk
mrezom. Postojeéa tk mreza je izvedena u tk kanalizaciji, putem optickih i bakarnih tk kablova
u tk kanalizaciji, putem opti¢kih i bakarnih tk kablova izvedenih slobodno u zemlji, na tk
stubovima, zatim kao nadzemni opti¢ki i bakarni tk kablovi, kao tk izvodi i preko
elektroeneretskih stubova.

Predmetno podrucje UP-a sagledavano je kroz sledecu plansku dokumentaciju:

- Plan generalne regulacije (PGR) Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne
razrade za | fazu prve linije metro sistema (,Sl. list grada Beograda®“ br. 102/21).

- PGR Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade Il faze prve linije metro
sistema (,Sl. list grada Beograda*“ br. 06/23).

- PGR Sinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade Zelezni¢ke pruge od
Zemunskog polja do reke Save — etapa 1 — deonica Zemunsko polje — Nacionalni stadion
(,SI. list grada Beograda®“ br. 11/24);

- PPPPN za projekat BeoGrid 2025 (,Sl. Glasnik RS Beograda®, br. 30/2024)

- Regulacioni plan deonice autoputa E-75 i E-70 Dobanovci — Bubanj potok (“Sl. list grada
Beograda” br. 13/99).

- Generalni plan sa elementima regulacionog plana za izgradnju mreze objekata za
shabdevanje vodom naselja Jakovo, Boljevci, Progar, BeEmen, Petrov¢i¢ i Dobanovci (“Sl.
list grada Beograda” br. 22/01).

- Plan detaljne regulacije (PDR) za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd®, gradske
opstine Surcin, Novi Beograd i Zemun (,Sl. list grada Beograda“ 36/20).

- PDR za ulice Vojvodansku i Sur€insku od saobrac¢ajnice T6 do autoputske obilaznice,
gradske opstine Novi Beograd i Sur€in, |l faza - od raskrsnice sa saobrac¢ajnicom koja
povezuje predmetni saobracajni pravac sa aerodromom ,Nikola Tesla* do autoputske
obilaznice, (,SI. list grada Beograda®“ br. 18/15).

- PDR centra Surc€ina (,SI. list grada Beograda”, br. 120/18).

- PDR kompleksa stanice za snabdevanje gorivom ,OMV obilaznica 2” (“Sl. list grada
Beograda” br. 139/19).

Korekcije su izvrSene u smislu pomeranja/usaglasavanja planiranih i postojecih tk instalacija
sa planiranom trasom KB 2x110 kV, datim u grafickom prilogu.

Pravila i uslovi uredenja i gradenja telekomunikacione mreze i objekata

Uslovi zastite i izmesStanja tk vodova u vlasniStvu Telekom Srbija d.o.o.:

- Postoje¢a elektronska komunikaciona infrastruktura ne sme biti oSteCena u slucaju
izgradnje nove komunalne infrastrukture, odnosno treba da bude obezbeden pristup i
nesmetano odrzavanje iste tokom ditavog veka trajanja. Planirane trase buducih
infrastrukturnih instalacija drugih komunalnih preduzeéa moraju biti postavljene na
propisanom rastojanju u odnosu na trase postojecih tk objekata. Postavljanjem planiranih
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infrastrukturnih instalacija drugih komunalnih preduzeéa i drugih objekata ne sme doci do
ugrozavanja postojecih tk objekata koji su naznaceni na prilozenoj situaciji.

U skladu sa vazecim pravilnikom, koji je propisala Republicka agencija za elektronske
komunikacije, unutar zastitnog pojasa elektronskih komunikacionih mreza nije dozvoljena
izgradnja i postavljanje objekata (infrastrukturnih instalacija) drugih komunalnih
preduzeca iznad i ispod postojeéih podzemnih tk kablova ili kablovske tk kanalizacije,
osim na mestima ukrstanja, kao ni izvodenje radova koji mogu da ugroze funkcionisanje
elektronskih komunikacija (tk objekata).

Pre pocetka izvodenja radova potrebno je, u saradnji sa nadleZnom sluzbom ,Telekoma
Srbija”, izvrsiti identifikaciju i obelezavanje trase postojecih podzemnih tk kablova u zoni
planiranih radova (pomocu instrumenta tragaca kablova i po potrebi probnim iskopima na
trasi), kako bi se utvrdio njihov taan polozaj, dubina i eventualna odstupanja od trasa
definisanih izdatim uslovima.

Investitor, odnosno izvodac¢ radova je u obavezi da se najmanje 15 dana pre pocCetka
izvodenja radova na izgradnji predmetnih kablovskih vodova 110 kV, u pisanoj formi obrati
»1elekomu Srbija” a.d., nadleznoj Sluzbi za planiranje i izgradnju mreze ,Beograd" radi
vrSenja struénog nadzora, sa obavestenjem o datumu pocCetka radova i imenima
nadzornog organa (kontakt telefon) i rukovodioca gradilista (kontakt telefon).

Potrebno je posti¢i propisano rastojanje na mestima paralelnog vodenja, neposrednog
priblizavanja i ukrstanja novoplaniranih EE objekata (kablovskog voda 2x110 kV) sa
postojecim tk objektima:

Prolaz EE kablova (kablovskog voda 110 kV) kroz okna kablovske tk kanalizacije, kao i
prelaz ispod i iznad okna, nije dozvoljen.

Obavezuje se investitor da se pridrzava minimalnog propisanog rastojanja izmedu
postojecih tk objekata i planiranih EE objekata. Kod paralelnog vodenja buduéeg EE kabla
i postojecih tk kablova, minimalno horizontalno rastojanje kod medusobnog priblizavanja
podzemnog elektronskog komunikacionog voda sa bakarnim provodnikom i najblizeg
podzemnog EE kabla zavisi od nazivnog napona EE kabla. Za napon EE voda od 110 kV
minimalno rastojanje je 2,0m. Minimalno horizontalno rastojanje kod medusobnog
priblizavanja tk kanalizacije, opti¢kog kabla (zastitnin PVC/PE cevi) i tk stubova za napon
EE voda od 110 kV treba das iznosi 1,0m. Kod ukrStanja minimalno vertikalno rastojanje
treba da iznosi 0,5m, stim da EE kabl bude polozen ispod tk objekata. Na mestima
ukrstanja, ugao ukrstanja telekomunikacionog i EE kabla po pravilu treba da bude 90°, a
ako to nije mogucée ne sme biti manji od 45°. Izuzetno, ugao se moze smanijiti na 30°, uz
posebno obrazlozenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.

Ukoliko se navedene udaljenosti ne mogu odrzati primenjuju se odgovarajuée zastitne
mere koje podrazumevaju postavljanje kablova u zastitne cevi ili polucevi. Zastitne cevi
za EE kablove moraju biti od dobro provodnog materijala (gvozde i sl.), a polucevi za
elektronske komunikacione vodove od neprovodnog materijala (PVC ili PE). Minimalni
spoljadnji pre€nik zastitnih cevi ili polucevi mora biti najmanje 1,5 put veci od spoljadnjeg
pre€nika kabla. Duzina zastitnih cevi, odnosno polucevi ne moze da bude manja od 1 m
sa obe strane ukrstanja.

Potrebno je uraditi proracun Stetnog uticaja EE kabla na podzemne bakarne tk kablove
(mesta priblizavanja i paralelnog vodenja). Ako se proracunom utvrdi da postoji Stetan
uticaj EE kabla na tk kablove, svi troSkovi eliminacije padaju na teret investitora.

Kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje tk saobraéaja, investitor-izvodac radova
je obavezan da preduzme sve potrebne i odgovarajué¢e mere predostroznosti, duzan je
da sve gradevinske radove u neposrednoj blizini postojecih tk objekata, na mestima
priblizavanja i ukrStanja sa postojec¢im tk instalacijama, izvodi isklju€ivo ru¢nim putem bez
upotrebe mehanizacije, uz preduzimanje svih potrebnih mera zastite (obezbedenje od
sleganja, probni iskopi i sl.), uz obavezan nadzor ovladéenog lica ,Telekom Srbija” a.d..
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- Preduzeti mere zastite telekomunikacionih kablova od prekida, nagnje€enja ili istezanja u
vremenu izvodenja radova na javnim povrSinama, mere moraju biti sprovedene pre
pocCetka radova na izgradniji javnih povrsina.

- U slu€aju eventualnog ostecenja postojecih tk objekata ili prekida telekomunikacionog
saobracaja usled izvodenja radova, investitor radova je duzan da preduzecu ,Telekom
Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu Stetu po svim osnovama (troSkove sanacije i naknadu
gubitka usled prekida telekomunikacionog saobracaja).

- Prilikom dalje izrade Projekta za izvodenje predmetnih kablovskih vodova 110 KV,
planirati radove na zastiti-obezbedenju postojecih tk objekata (tk kanalizacije i tk kablova),
koje treba izvrsiti pre pocetka izvodenja bilo kakvih gradevinskih radova. Preduzeti sve
potrebne i odgovarajuée mere predostroznosti kako ne bi na bilo koji nacin, doSlo do
ugroZzavanja mehanicke stabilnosti i tehnicke ispravnosti postojeéih tk objekata. Radovi
na zastiti- obezbedenju postojecih tk objekata se izvode o troSku investitora.

- Priizradi tehniCke dokumentacije pridrzavati se Zakona o planiranju i izgradnji objekata,
Zakona o elektronskim komunikacijama, upustva, propisa, preporuka i standarda SRPS
koji vaze za ovu vrstu delatnosti.

Uslovi ,Elektrodistribucija Srbije“ doo, (dopis broj 82110 SR; 01110 NS od 15.05.2024. na$ broj 796 od
25.06.2024.)
Uslovi ,Telekom Srbija“ ad (dopis broj 195805/2-2024 od 10.05.2024. nas$ broj 660 od 27.05.2024.)

Vodovodna mreza i objekti

Teritorija obuhvac¢ena granicom Urbanistickog projekta pripada prvoj visinskoj zoni
vodosnabdevanja grada Beograda. U ulicama duZz trase planiranog elektroenergetskog voda
110 kV izgradena je sledeca primarna i distributivha vodovodna mreza i to:

- V1A250 mm pored autoputa Dobanovci-Bubanj potok,

- V1A250 mm (V1L250) i VIA100 mm u ulicama Zelezni¢ka i Bra¢e Puhalovié,

- V1A250 mm i V1C700 mm u ulici Vojvodanska, i

- V1A100 mm u ulici Trg Zorana Dindic¢a.
Magistrani cevovod V1A250 mm koji se odvaja sa cevovoda V1C700 mm u ulici Vojvodanska
i ide ulicom braée Puhalovié sve do autoputa Beograd-Sid je dotrajao. Na delu od naselja
Surdin ka Dobanovcima planira se izgradnja magistralnog cevovoda @400 mm po trasi
paralenoj postojecem cevovodu V1A250 mm.

Predmetno podrudje sagledavano je kroz sledec¢u plansku dokumentaciju:

- Plan detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd®, gradske
opstine Surcin, Novi Beograd i Zemun (,Sl. list grada Beograda®, br. 36/20) - duz ulica
Nova 2 i Nova 12 planirana je izgradnja distibutivhe vodovodne mreze min. &150 mm,;

- Plan detaljne regulacije centra Surcina (“Sl. list grada Beograda”, br. 120/18) - duz ulice
Bra¢e Puhalovi¢ planirana je rekonstrukcija kompletne vodovodne mreze, odnosno
izgradnja primarnog cevovoda @400 mm do veze na postoje¢i V1C700 mm u ulici
Vojvodanska i distributivnog vodovoda min. &150 mm;

- Plan detaljne regulacije za ulice Vojvodansku i Sur€insku od saobracéajnice T6 do
autoputske obilaznice, gradske opstine Novi Beograd i Surcin, |l faza - od raskrsnice sa
saobracajnicom koja povezuje predmetni saobracajni pravac sa aerodromom ,Nikola
Tesla“ do autoputske obilaznice (,Sl. list grada Beograda®, br. 18/15) — duz Vojvodanske
ulice planirana je rekonstrukcija kompletne vodovodne mreze, odnosno izgradnja
primarnih cevovoda @400 mm i &700 mm u srediSniom delu i obostrano distributivhog
vodovoda min. @150 mm;

- Prostorni plan podrucja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona — Il faza (u
daljem tekstu PPPPN Nacionalni stadion Il faza, (,SI. glasnik RS* br. 9/23) — duz ulice
Trg Zorana Dindica planirana je izgradnja magistranog vodovoda <450 mm i
rekonstrukcija postojeceg V1A100 mm na novi cevovod min. Z150 mm.
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Granica predmetnog UrbanistiCkog projekta, odnosno koridor za izgradnju dva podzemna
elektroenergetska voda 110 kV, uglavnhom je paralelana sa trasama postojeCe odnosno,
planirane vodovodne mreze.

Trasa planiranih elektroenergetskin vodova 110 kV ukrSta se sa postojeCom, odnosno
planiranom vodovodnom mrezom na vise mesta:
- u ulici Zelezni¢ka sa postojeéim vodovodom V1A250 mm i planiranim vodovodom @400
mm;
- U ulici Brac¢e Puhalovi¢ u naselju Surcin sa planiranim vodovodom min. &150 mm;
- u ulici Vojvodanska sa postojecom (V1A250 mm i V1C700 mm) i planiranom
magistralnom i distributivnom vodovodnom mrezom (400 mm, &700 mm i 2x&150
mm) i planiranim vodovodom @450 mm (ide iz pravca Nacionalnog stadiona);
- duz ulice Trg Zorana Pindica sa planiranim magistralnim vodovodom @450 mm na dva
mesta i ha jednom mestu sa planiranim vodovodom min. &150 mm.

Prilikom paralelnog vodenja trase planiranog elektroenergetskog voda, gde god prostorne
mogucnosti dozvoljavaju, voditi raCuna o minimalnom rastojanju od postoje¢e i planirane
gradske magistralne i distributivnhe vodovodne mrezZe, koje iznosi min 1,0 m za precnike do
@500 mm i 1,5 m za cevovode precnika ve¢eg od @300 mm. U cilju ostvarivanja potrebnih
odstojanja izmedu infrastrukturnih vodova u ulici Zelezni¢ka postojeéi vodovod V1L250 mm
izmesta se u delu u duzini od oko 267 m.

Kod ukrstanja instalacija voditi raCuna o sledeéem:

- kod ukrstanja sa elektroenergetskim vodovima 110 kV treba voditi rauna o svim
aspektima bezbednosti, kako prilikom izgradnje, tako i u fazi eksploatacije;

- prilikom izvodenja radova ne smeju se ugroziti postojeci korisnici vodovodnog sistema,
kao i funkcionisanje postojece i planirane vodovodne mreze i objekata, posebno voditi
raéuna o cevovodima V1A250 mm i V1C700 mm u ulici Vojvodanska;

- oko primarnih vodovoda (700 mm u Vojvodanskoj i @400 mm u ulici Bra¢e Puhalovic),
postojecih i planiranih, postavlja se zastitni koridor koji u naseljenim mestima iznosi po
2,5 m sa svake strane cevi;

- trase elektroenergetskih vodova 110 kV planirati tako da ne prolaze kroz Sahtove
vodovoda;

- elektroenergetski vodovi 110 kV moraju na mestu ukrdtanja mogu biti poloZeni ispod ili
iznad vodovoda na minimalnom vertikalnom odstojanju od 0,5 m;

- delovi koji se odrzavaju na vodovodoj mreZi i elektroenergetskim vodovima ne smeju biti
zaklonjeni, moraju biti udaljeni od mesta ukrstanja minimum 2,0 m;

- prilikom ukrdtanja elektroenergetskog voda sa vodovodom potrebno je da ugao
ukrstanja bude $to blizi pravom uglu, odnosno ugao ukrstanja treba da bude najmanje
60°, dok van naseljenih mesta ugao ukrstanja treba da bude najmanje 45°.

Uslovi JKP ,Beogradski vodovod i kanalizacija”, Sluzba za razvoj (dopis broj 30321/1 14-1/958/24 od
10.05.2024. nas$ broj 656 od 24.05.2024.)

Kanalizaciona mreza i objekti

Teritorija obuhvacena granicom urbanistickog projekta pripada BatajniCkom kanalizacionom
sistemu, delu koji na kome je zasnovan op$ti sistem odvodenja atmosferskih i upotrebljenih
voda. U ulicama duz trasa planiranih elektroenergetskih vodova 110 KV izgradena je sledeéa
kanalizaciina mreza i to:

- fekalna kanalizacija niskog pritiska FPE75-FPE90 mm u ulici Zelezni¢ka;

- fekalna kanalizacija niskog pritiska FPE125-FPE140 mm u ulici Brace Puhalovi¢;
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- fekalni kolektor FPVC500 mm u ulici Vojvodanska koji sakupljene upotrebljene vode
odvodi na KCS ,Sur€in 1“ u naselju Surcin;

- fekalna kanalizacija niskog pritiska FPE75, odnosno FPE250 mm u ulici Trg Zorana
Dindic¢a.

Predmetno podrudje sagledavano je kroz sledec¢u plansku dokumentaciju:

- Plan detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd“, gradske
opstine Surcin, Novi Beograd i Zemun (,Sl. list grada Beograda®, br. 36/20) - duz ulica
Nova 2 i Nova 12 planirana je izgradnja sekundarne kanalizacione mreze min. 250
mm za upotrebljene vode i min. 300 mm za atmosferske vode;

- Plan detaljne regulacije centra Surcina (“Sl. list grada Beograda”, br. 120/18) - duz ulice
Bra¢e Puhalovi¢ planirana je atmosferska nalaizacija min. @300 mm i fekalha
kanalizacija niskog pritiska koja izgradena;

- Plan detaljne regulacije za ulice Vojvodansku i Sur€insku od saobracajnice T6 do
autoputske obilaznice, gradske opstine Novi Beograd i Surc€in, |l faza - od raskrsnice sa
saobracajnicom koja povezuje predmetni saobracajni pravac sa aerodromom ,Nikola
Tesla“ do autoputske obilaznice (,Sl. list grada Beograda®“, br. 18/15) — duz Vojvodanske
ulice planirana je izgradnja atmosferske kanalizacije min. £300 mm;

- Prostorni plan podrucja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona — Il faza (u
daljem tekstu PPPPN Nacionalni stadion Il faza, (,SI. glasnik RS* br. 9/23) — duz ulice
Trg Zorana Dindi¢a planirana je izgradnja potisnog voda FK110 mm od Nacionalnog
stadiona do postojece fekalne kanalizacije FPVC500 mm u ulici Vojvodanska i
amosferska kanalizacija min. @300 mm sa ispustima preko separatora u postojecu
kanalsku mrezu.

Granica predmetnog Urbanisti¢kog projekta, odnosno koridor za izgradnju dva podzemna
elektroenergetska voda 110 kV, uglavnhom je paralelna sa trasama postoje¢e odnosno,
planirane kanalizacione mreze.

Trasa planiranih elektroenergetskin vodova 110 kV ukrsta se sa postojeCcom, odnosno
planiranom kanalizacionom mreZzom na viSe mesta:
- u Zeleznigkoj ulici sa planiranim fekalnim potisnim vodom @500 mm koji iz pravca
Jakova ide ka planiranoj KCS ,Sur¢in 2¢
- u ulici Brace Puhalovi¢ u naselju Sur€in sa fekalnom kanalizacijaom niskog pritiska
FPE140 mm na dva mesta;
- u ulici Vojvodanska sa postoje¢om fekalnom kanalizacijom FPVC500 mm i planiranom
atmosferskom min. 300 mm;
- duz ulice Trg Zorana Bindi¢a sa planiranim potisnim vodom FK110 mm i sa planiranom
atmosferskom kanalizacijom min. @300 mm na viSe mesta.
Prilikom paralelnog vodenja trase planiranog elektroenergetskog voda, voditi rauna o
minimalnom rastojanju od postojece i planirane gradske kanalizacione mreze, koje iznosi min
1,0 m od ivice kanalizacione mreze. U cilju ostvarivanja potrebnih odstojanja izmedu
infrastrukturnih vodova u ulici Trg Zorana Dindi¢a postojec¢a fekalna kanalizacija FPE75 mm
izmesta se u delu u duzini od oko 104 m.

Kod ukrstanja instalacija voditi racuna o sledec¢em:

- kod ukrstanja sa elektroenergetskim vodovima 110 kV treba voditi raCuna o svim
aspektima bezbednosti, kako prilikom izgradnje, tako i u fazi eksploatacije;

- prilikom izvodenja radova ne smeju se ugroziti postojeéi korisnici kanalizacionog
sistema, kao i funkcionisanje postojece i planirane kanalizacione mreze i objekata;

- iznad objekata kanalizacije, postojeCih i planiranih, zbog potreba odrzavanja i
eventualnih intervencija, nije dozvoljena izgradnja bilo kakvih objekata;

- trase elektroenergetskih vodova 110 kV planirati tako da ne prolaze kroz Sahtove
kanalizacije;
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- elektroenergetski vodovi 110 kV moraju na mestu ukrstanja mogu biti poloZeni u odnosu
na kanalizaciju na minimalnom vertikalnom odstojanju od 0,5 m;

- prilikom ukrstanja elektroenergetskog voda sa vodovodom potrebno je da ugao
ukrstanja bude $to blizi pravom uglu, odnosno ugao ukrstanja treba da bude najmanje
60°, dok van naseljenih mesta ugao ukrstanja treba da bude najmanje 45°;

- pri izgradnji ili prilikom intervenicija na kanalizaciji u rovu ne sme se nadi
elektroenergetski vod 110 kV i za kanale dubine do 4,0 m horizontalno odstojanje mora
biti vece od 1,5 m a za dublje iznosi minimum 2,0 m.

Uslovi JKP ,,Beogradski vodovod i kanalizacija”, Sluzba za razvoj (dopis broj 30321/2 Broj: 14-1/959/24
od 22.05.2024. na$ broj 719 od 07.06.2024.)

Gasovodna mreza i objekti

Vaze¢im PDR-om za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd", u koridoru ulica Nova 1 i
Nova 2, planirana je izgradnja distributivhe gasovodne mreze od &eli¢nih cevi, radnog pritiska
r=6+16 bar-a i distributivhe gasovodne mreze od polietilenskih cevi, radnog pritiska r=1+4 bar-
a.

U delu ulica Nova 1 i Nova 2 izgraden je priklju¢ni gasovod od €eli¢nih cevi za merno-
regulacionu stanicu (MRS) ,Aerodrom", radnog pritiska r=6+16 bar-a i pre¢nika @273 mm.
MRS ,Aerodrom" je izgradena na pripadajuc¢oj parceli, zapadno neposredno uz parcelu za TS
.Beograd 49" (Aerodrom).

Granica predmetnog Urbanisti¢kog projekta, odnosno koridor za izgradnju dva podzemna
elektroenergetska voda 110 kV, na dva mesta preseca izgradeni CeliCni priklju¢ni gasovod za
MRS ,Aerodrom”. Prvo ukrstanje je u raskrsnici ulica Nova 1 i Nova 2, a drugo na deonici gde
su planirani elektroenergetski vodovi trasirani istoéno uz autoputsku obilaznicu izmedu petlji
,Dobanovci" i ,Surdin".

Minimalno rastojanje od spoljne ivice cevi distributivnog gasovoda od ¢eli¢nih cevi, radnog
pritiska r=6+16 bar-a, pri ukrstanju sa drugim podzemnim linijskim infrastrukturnim vodom
iznosi 0,3 m, a pri paralelnom vodenju 0,6 m.

U nastavku juzno, na deonici gde su planirani elektroenergetski vodovi trasirani isto¢no uz
autoputsku obilaznicu, trasa 110 kV vodova se prvi put ukrsta i sa transportnim magistralnim
gasovodom 05/, deonica KS ,Batajnica" — BS ,Leva obala Save", pre¢nika @610 mm, radnog
pritiska do 50 bar-a. Drugo ukrstanje sa ovom navedenim magistralnim gasovodom je jugo-
istoéno od petlje ,Suréin" na zemljanom poljskom putu uz Zelezni¢ku ulicu.

Eksploatacioni pojas magistralnog gasovoda pre¢nika @ 610 mm i pritiska do 50 bar-a, iznosi
30m. U ovom pojasu zabranjeno je graditi sve objekte koji nisu u funkciji gasovoda. Minimalno
rastojanje od spoljne ivice cevi ovog gasovoda pri ukrStanju sa drugim podzemnim linijskim
infrastrukturnim vodom iznosi 0,5 m, a pri paralelnom vodenju 3 m.

Dalje, koridor za izgradnju dva podzemna elektroenergetska voda 110 kV prolazi kroz naselje
»ourcin", gde je u potpunosti izgradena distributivna gasovodna mreza od polietilenskih cevi,
radnog pritiska r=1+4 bar-a.

Minimalno rastojanje od spoljne ivice cevi distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi,
radnog pritiska r=1+4 bar-a, pri ukrStanju sa drugim podzemnim linijskim infrastrukturnim
vodom iznosi 0,2 m, a pri paralelnom vodenju 0,4 m.

Vazec¢im PDR-om centra Sur€ina, u koridoru ulica Bra¢e Puhalovi¢ i Vinogradske, planirana
je izgradnja deonica distributivne gasovodne mreze od CeliCnih cevi, radnog pritiska r=6+16
bar-a.
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Takode, vazec¢im PPPPN Nacionalni stadion Il faza, u koridoru ulice Trg Zorana Dindica i
juzno od kanala ,Galovica", planirana je izgradnja distributivhe gasovodne mreze od Celi¢nih
cevi, radnog pritiska r=6+16 bar-a i distributivne gasovodne mreze od polietilenskih cevi,
radnog pritiska r=1+4 bar-a, kao i ukidanje dela distributivne gasovodne mreze od
polietilenskih cevi.

Prilikom projektovanja i izgradnje predmetnih elektroenergetskih vodova 110 kV, postovati sva
propisana pravila iz "Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa
pritiska veCeg od 16 bar-a" ("Sluzbeni glasnik RS" br.37/13 i 87/15), i "Pravilnika o uslovima
za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar-a"
("Sluzbeni glasnik RS" br.86/15), kao i ostalih vazecih propisa i tehnickih normativa iz
masinske i gradevinske struke.

Uslovi JP ,Srbijagas” (dopis broj 06-07-11/1017/1, od 18.06.2024. oznaka RN 695/24 na$ broj 765 od
19.06.2024.)

U predmetnom obuhvatu, ,NIS“ AD Novi Sad nema objekte infrastrukture u njihovoj
nadleznosti (benzinske stanice, skladista, stovarista, vodove, instalacije i druge objekte).

U obuhvatu Urbanisti¢kog projekta nema postojecih ni planiranih objekata toplovodne mreze
u nadleznosti JKP ,Beogradske elektrane®.

Predmetni obuhvat pokrivaju emisiona stanica Avala (koordinate u WGS84 formatu
44°41'45.66"N, 20°30'52.35"E) u nadleznosti JP ,Emisiona tehnika i veze* (JP ETV).
Emitovanje digitalnog programa sa Avale se obavlja na kanalima 22, 28 i 45, po standardu
EN 302 755 (DVB-T2), uz standard za video kompresiju H.264 (ISO/IEC 14496-10) i audio
MPEG2 Leyer 1. Emitovanje radijskog signala se izvodi po standardu SRPS N.N6.015 (ETS
300384) i SRPS N.N6.015/1 (EN 50067). JP ETV nema planove za izgradnju novih objekata
unutar predmetnog obuhvata i nema posebne uslove.

Uslovi ,Naftna industrija Srbije“ ad Novi Sad (dopis broj NM_440000/1Z-0b/3113/2024 od 13.05.2024.
na$ broj 613 od 14.05.2024.)

Uslovi JKP ,Beogradske elektrane® (dopis broj RI-30705/24 od 09.04.2024. na$ broj 657 od
24.05.2024.)

Uslovi JP ,Emisiona tehnika i veze* (dopis broj 2014/24-1 od 09.05.2024. na$ broj 655 od 24.05.2024.)

6. | TEHNICKO RESENJE PLANIRANIH KABLOVSKIH VODOVA 110 kV

U Urbanisticki projekat implementirano je Idejno reSenje za kabl 2x110 kV kojim se povezuju
planirane transformatorske stanice TS ,Beograd 49 (Aerodrom)“ i TS ,Beograd 44 (Surcin)“.
Granicom Urbanistickog projekta nije obuhvaéena kompletna trasa do TS Sur€in, ve¢ deo
trase do raskrsnice ulica Trg Zorana Dindi¢a i Vinogradske ulice.

Tekst u nastavku je TehniCki opis iz Idejnog reSenja u kome su definisana opsta tehnicka
pravila, ovde prikazana kao smernice za dalju projektantsku razradu. U daljoj izradi tehnicke
dokumentacije ova pravila se mogu promeniti i dodatno precizirati. Neophodno je u svemu
primenjivati vaZzeéu regulativu iz ove oblasti, a pre svega Interni standard EMS-a (br. IS-EMS
200:2019).
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Osnovni podaci o predmetnom kablu 2x110 kV TS Beograd 44 (Surcin) - TS Beograd 49
(Aerodrom):

Naziv podzemnog voda: Kabl 2x110 kV TS Beograd 44 (SurCin) - TS
Beograd 49 (Aerodrom)

Nominalni napon: 110 kV

Broj sistema: dva

Tip i presek voda: 2 x 3 x A2XS(FL)2Y 1x1000RM/X, preseka
1000mm?

Ukupna duzina kabla: ~7.25 km

Sirina rova kabla: 2.24m

Mikrolokacija objekata - opis trase

Pocletna tacka trase su kablovska polja u TS Beograd 44, a krajnja taCka su kablovska polja
br. u TS Beograd 49 (Aerodrom).

Ukupna duzina trase kabla iznosi oko 7.25 km. Trasa je podeljena na deonice koje se
nastavljaju u Sahtovima. Optimalna duzina deonica je 650-700 m, a optimalni broj Sahtova je
11, medutim, od ovih vrednosti se moze odstupiti ako se u fazi projektovanja i izvodenja
pokaze potreba za tim.

Duz celokupne deonice planiranog kabla, paralelno sa planiranim kablovskim vodom, u istom
rovu, postavljaju se i odgovarajuéi opticki kablovi nemetalne konstrukcije za telekomunikacioni
sistem prenosa signala i za detekciju mehani¢kog ostecenja. OptiCki kablovi moraju biti
predvideni za uvlacenje i postavljaju se u odgovarajuce okiten crevo. Pored ovoga, predvideno
je polaganje jos jednog rezervnog okiten creva uz okiten crevo u koji se postavlja opticki kabl
za telekomunikacioni prenos signala. U jedno crevo se odmah polaze standardni opticki kabl,
a drugi sluzi kao rezerva.

Opticki kablovi za toplotni monitoring se smestaju izmedu tri zile 110kV voda. Radni opticki
kabl za toplotni monitoring se postavlja na povrsinu energetskog kabla, a rezervni u okiten
crevo koje se vezuje u trougao zajedno sa energetskim kablom.

Kablovski vod se polaze u skladu sa propisima, pravilnicima, uslovima nadleznih institucija i
preporukama u pogledu dubine polaganja, osiguravanja propisanih rastojanja od drugih
instalacija i kablova medusobno, kao i prilikom osiguranja visinskih rastojanja kod ukrstanja
sa drugim instalacijama.

UopSteno, Sirina rova predvidenog za polaganje dva 110kV kablovska voda iznosi 2,24m.
Dubina rova je razliita, zavisi od stanja podzemnih instalacija, s tim §to donja kota rova ne
moze biti na manjoj dubini od 1.45m. Na osnovu Zakona o energetici (“Sluzbeni glasnik RS”,
br. 145/14), ¢lan 218, zastitni pojas za podzemne vodove 110 kV je 2 m od ivice kablovskog
kanala. U tom smislu, ukupna $irina zastithog pojasa za dva voda 110 kV poloZena u istom
rovu, iznosi minimalno 6,24 m.

Na mestu ukrstanja sa podzemnim instalacijama dubina moze biti i ve¢a u zavisnosti od kote
polaganja instalacija. Planirani vodovi se postavljaju u kablovskoj posteljici potrebnog
granumetrijskog sastava. lznad posteljice voda postavlja se armirano-betonska plo¢e za
mehanicku zastitu vodova 110 kV i optiCkog voda. I1znad plo€a za mehani¢ku zastitu voda
postavlja se senzorski opticki kabl u okiten crevu za detekciju mehanickog oStecenja. Iznad
mehaniCke zastite i iznad optickog kabla za detekciju mehani¢kog oStecenja postavlja se
dodatna PVC traka za upozorenje sa natpisom ,Paznja kabl 110kV*“. Crtezi polaganja
kablovskih vodova dati su u prilogu 4.7.6. Nakon polaganja vodova 110 kV rov se zatrpava, a
povrSine iznad njih se dovode u prvobitno stanje.

Klimatski parametri

Temperature zemlje karakteristiChe za podrucje gde se polaze kabil:
Minimalna temperatura zemlje: +5°C.

Prosecna temperatura zemlje: +8°C.
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Maksimalna temperatura zemljista: +20°C.

Ne preporucuje se polaganje kabla ako je temperatura vazduha niza od -5°C, posto postoji
opasnost ostecenja izolacije ili zastite kabla. ToleriSe se pad temperature i ispod datih
vrednosti u trajanju od najvise 3 ¢asa (ponoéni mrazevi) tokom 24 €asa pre polaganja kabla.
Ukoliko je temperatura niza ili ukoliko je kabl pre toga bio izlozen temperaturi niZoj od
navedene mora da se vrsi prethodno zagrevanije kabla. Kabl moze da se zagreva u prostoriji
u kojoj je temperatura od 10°C do 20°C. Smatra se da se kabl na dobosSu zagreje do
temperature prostorije 1,5 do 2 dana. Kabl se moze i ubrzano zagrevati $to se postize
propustanjem elektricne struje gustine i trajanja iskljuéivo prema uputstvu proizvodaca, ili
koris¢enjem specijalnih grejaca pri Cemu se mora voditi raCuna da se ne prekoraci dozvoljena
temperatura na povrsini kabla od 35°C. Ako se kabl, koji je namotan na kotur, zagreva
propustanjem elektricne struje, mora da se kontroliSe temperatura plasta spoljasnjeg reda
kabla, koja ne sme da bude iznad 20°C ako je temperatura vazduha ispod -10°C, odnosno
iznad 30°C ako je temperatura vazduha iznad -10°C.

Zagrejan kabl treba $to brze da se transportuje i polozi.

Sahtovi za kablovske spojnice

Na mestima sastava pojedinih kablovskih deonica, kod koji se vrSi preplitanje elektri¢nih
zastita, se ugraduju $ahtovi za kablovske spojnice i kutije za ukrstanje plasteva. Sahtovi za
kablovske spojnice su betonski, spoljnih dimenzija: duzine 10.5 m, Sirine 3 m i dubine (visine)
2.10 m u obliku latini€énog slova U, poklopljeni montaznim armirano-betonskim ploCama koje
Ce biti postavljene aksijalno na trasu kabla. Postavljaju se duz trase kabla, a gornja ivica Sahta
je na dubini od 1.2m od povrSine zemlje. Iznad Sahta se u toku izvodenja radova postavlja
Sator koji omogucava zastitu spojnog mesta od vlage i prasine. Po zavrdenoj izradi, spojnice
se zatrpavaju kablovskom posteljicom.

Nakon polaganja kablova i spajanja kablova u Sahtu, betonskim zidom se zatvaraju strane
Sahta u pravcu trase. Na $aht se postavljaju betonski poklopci. Saht u kome ¢ée se obaviti
ukrétanje plasteva bi¢e takode armirano betonski sa livenim poklopcem. Sahtovi su betonski
spoljnih dimenzija: duzine 1.6 m, Sirine 3 m i visine 2.2 m. Ovaj Saht ¢e biti postavljen
neposredno iza Sahta za kablovsku spojnicu.

Ravne spojnice se ne postavljaju u Sahtovima. Ravne spojnice se postavljaju na dzakove sa
peskom koji se postavljaju na betonsku plo¢u. Spojnice se zatrpavaju posteljicom, zatim se
postavljaju upozoravajuce trake i betonske ploCe, kao i duz preostalog dela trase kabla.
PolozZaj ravnih spojnica ne mora da bude unapred definisan i mogu se postaviti tako da se Sto
bolje iskoristi kabl na doboSu.

Ispred i iza Sahtova kablovi se polazu vijugavo u vertikalnoj ravni kako bi se napravila rezerva
u duZini kabla. Vijugavo polaganje kablova je neophodno izvesti i kod priklju¢nih taCaka u
odgovarajuéim poljima u trafostanici i ispred ravnih spojnica.

Spojne kutije za ukrstanje i uzemljenja plasteva

Naizmeni¢na struja pri proticanju kroz provodnik kabla indukuje elektromotornu silu u
elektricnoj zastiti svog, kao i susednih kablova.

Ako bi se elektricne zastite na oba kraja voda (tri jednozilna kabla) medusobno spojile i
uzemljile, prouzrokovale bi proticanje cirkulacione struje, a samim tim i odredene gubitke. Pri
ovoj analizi (za na$ slucaj) zanemaruju se gubici usled vihornih struja jer je u pitanju elektriCna
zastita od nemagnetnog materijala).

Ako bi se elektritna zastita ostavila otvorena ili uzemljena na jednom kraju, izbegla bi se
pojava cirkulacionih struja, ali bi se indukovali naponi koji mogu ugroziti spoljasnji izolacioni
plast ili radnike na odrzavanju kablovskog voda. Zbog toga je za sluCaj predmetnih kablovskih
vodova izabran metod polaganja jednozilnih kablova u snopu ("detelina") uz primenu
transpozicije (preplitanja) elektriCnih zastitnih ekrana, bez transpozicije faza kablovskog voda.
Preplitanje elektricnih zastita vrsi se preko posebno izvedene spojnice koja omogucuje da se
elektricne zastite sve tri Zile kablovskog voda izolovano uvedu u dodatnu kutiju u kojoj se vrsi
preplitanje elektriénih zastita.
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Dodatna kutija za preplitanje ima sopstveni poklopac i izvedenu zastitu od vlage, a ugraduje
se u betonski Saht sa poklopcem u ravni terena. Po ovom projektu u betonski Saht ée se
ugradivati dve kutije za preplitanje plasteva kabla oba sistema.

Na mestima preplitanja elektriénih zastita, postavljaju se i odgovarajuéi odvodnici prenapona
(SVL - sheat voltage limiter). Odvodnici prenapona sluze za zastitu omotaca kablova od
opasnih prenapona koji se mogu javiti na mestima ukrstanja metalnih omotaca kod kablovskih
spojnica. Ovi odvodnici u normalnom radu i u slu€aju kratkih spojeva ne treba da provode
struju jer bi ih ova struja ostetila.

SVL ima osobine klasi¢nih odvodnika prenapona, tj. on predstavlja beskonacno veliku
otpornost napona na njegovima krajevima koje su u granicama projektovanih vrednosti. Za
vrednost napona iznad granic¢nih, otpornost ovih odvodnika se drasticno smanjuje i provodi
struju prema zemlji. Ukoliko zbog kvara ne reaguje odvodnik prenapona, metalni omotac kabla
u kutijama za ukrstanje se spaja sa zemljom $to izaziva povecCanje struje kroz omotac i
zagrevanje kabla, odnosno neispravan ,cross bonding“ sistem. Napon reagovanja odvodnika
prenapona treba da definiSe proizvodac kabla i kablovskog pribora. Otpornost uzemljenja
samog Sahta za ukrstanje i uzemljenje plasteva ne sme biti veé¢a od 2Q.

Broj i mesta postavljanja kablovskih spojnica sa dodatnim kutijama za preplitanje elektri¢nih
zastita biraju se tako da deonice kablovskog voda budu priblizZno jednakih duZzina.

Prilikom porucivanja kabla, duZine deonica birati tako da odgovaraju mestima preplitanja
kablova, i da su uvek umnozak od broja tri.

Prema Internom standardu EMS-a (IS-EMS 200:2019) za kablovske vodove duze od 2.5km
vrSi se preplitanje elektriCnih zastita, pa je i ovim projektom predvidena primena ,cross-
bondinga®“.

Tacan broj deonica, kao i Sahtova za nastavljanje i transpoziciju elektriénih zastitnih ekrana,
treba da preporuci proizvoda¢ nabavljenog kabla i kablovskog pribora.

Za ovako izvrSenu transpoziciju indukovane elektromotorne sile u plastevima, teoretski su
jednake po vrednosti, samo fazno pomerene za 211/3, tako da je ukupni indukovani napon na
krajevima na plastu voda zanemarljiv. Samim tim nece teéi znacajna struja kroz plasteve, pa
su i gubici njima izazvani, takode zanemarljivi.

Obe kutije za ukrstanje plasteva kabla oba kablovska sistema ¢e biti postavljene u zaseban
Saht (betonski) sa poklopcem. Svi spojevi bice napravljeni tako da se mogu prekinuti radi
merenja. lzvodi sa plasteva ¢e preko posebno prilagodene spojnice biti dovedeni u kutiju pri
¢emu Ce se ukrstanje obaviti unutar kutije koja ima sopstveni poklopac i zastitu od vlage. 1zvod
za uzemljenje ¢e pomocu kabla za uzemljenje i spojnice biti povezan na uzemljiva¢ Sahta
sastavljen od dve bakarne cevi duZine 1.2 m postavljene u dijagonalno suprotne uglove Sahta
za kablovske spojnice i Sahta za ukrdtanje plasteva. Ove cevi su medusobno povezane
okruglim pocinkovanim gvozdem preseka 120 mm?2.

Na predmetnoj kablovskoj trasi se instaliraju dve vrste kutija za plasteve:

- Spojne kutije za ukrstanje plasteva

- Spojne kutije na kablovskim zavr$nicama u GIS-u.

S obzirom da se spojne kutije ugraduju na otvorenom prostoru i da su izlozene atmosferskim
uticajima, zastitna klasa je IP68.

Uzemljenje kabla

Elektricna zastita kablovskog voda se na jednom kraju kabla izvodi uzemljenjem u postrojenju
110 kV trafostanice Beograd 44 (Surcin) gde se plast kablova spaja na uzemljivatku mrezu
postrojenja. Metalni plastevi novoprojektovanih kablovskih vodova 110 kV se direktno
uzemljuju preko spojnih kutija (link box) Cu uzetom 120 mm? do najblizeg uzemljivaca, na
krajevima kablovskog voda u TS Beograd 44 (Sur€in) i TS Beograd 49 (Aerodrom).
Uzemljenje plastova kabla se vrSi preko kutije za uzemljenje (link boxa).

Uzemljenje kabla 110 kV u ormanu izvesti u svemu prema tehnickim uslovima proizvodaca.
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Kablovske zavrsSnice

Za priklju¢ak kablova na SF6 razvodno postrojenje 110 kV u TS Beograd 44 (Surcin) i TS
Beograd 49 (Aerodrom) projektom su predvidene kablovske zavrSnice za unutrasnju
montazu.

Montaza kablovskih zavrSnica se mora izvesti u svemu prema tehni¢kom uputstvu
proizvodaca.

Toplotni monitoring kablova

Sistem monitoringa temperature treba da omoguéi merenje temperature, formiranje
informacija za daljinsko pracenje izmerenih vrednosti, prenos informacija izmerenih vrednosti,
obradu prenetih informacija i njihov prikaz na raCunaru u krajnjim TS. Toplotno kriti€na mesta
su mesta ukrstanja sa toplovodom, grupno polozenim energetskim kablovima i polaganje na
vecim dubinama 3-5 m.

Treba napomenuti da ¢e monitoring temperature u okviru izrade tehni¢ke dokumentacije biti
poseban projekat u okviru Projekta za dobijanje gradevinske dozvole.

Opticki kablovi

Duz celokupne deonice planiranog kabla, paralelno sa planiranim kablovskim vodom, u istom
rovu, postavlja se i odgovarajuc¢e PE cevi @40mm za smestaj optickih kablova. Opticki kablovi
sluze za digitalni prenos signala. U jednu PE cev ée se uduvati optiCki kabl za potrebe
telekomunikacionog povezivanja krajnjin TS. Iznad zida za mehani¢ku zastitu voda postavlja
se senzorski opti¢ki kabl u okiten crevu za detekciju mehanic¢kog oStec¢enja. Preostala PE cev
je rezervna.

Opticki kablovi za toplotni monitoring se smestaju izmedu tri zile 110kV voda. Radni opticki
kabl za toplotni monitoring se postavlja na povrSinu energetskog kabla, a rezervni u okiten
crevo koje se vezuje u trougao zajedno sa energetskim kablom.

Polaganje kablova

Kablovski rov

Dimenzije rova (dubina i Sirina) zavise od nazivnog napona kabla, vrste zemljista, kao i broja
polozenih kablova u rovu. Pri slobodnom polaganju (u slobodnim povrSinama i trotoaru)
kablovski vodovi 2x110 kV se polazu u zemlju na dubini od 1,3 m u rov Cija dubina iznosi 1,45
m. Pri polaganju u kolovozu kablovski vodovi se polaZzu na dubini od 1,6 m u rov dubine 1,75
m. Odstupanja od ove dubine dozvoljena su na manjim duzZinama pri ukrStanju sa drugim
podzemnim instalacijama i objektima, kao i u slu€ajevima nepovoljnih uslova polaganja
(kamenito tlo). Preko slobodnih povrsina ili neregulisanih terena u zavisnosti od mesnih
uslova, treba teZiti da trase kablovskih vodova budu $to je moguce kraée. Raspored kablova
i Sirina pojasa za polaganje kablova odreduje se za svaki ovakav slu¢aj posebno u zavisnosti
od mesnih uslova i uz saglasnost nadleznih organizacija.

Sirina dna rova za projektovani kabl je 2.24 m, a izuzetno moZe biti 1.2 m. Kako bi se spregilo
zaranjanje materijala sa vrha rova i olak8alo nabijanje meSavine uz dodirnu povrsinu rova.
Rov se obezbeduje, paralelno sa iskopom, drvenom pregradom.

Ispuna rova sa polaganjem kablova i postavljanjem zastitnih plo¢a data je na crtezu u prilogu.

Zemljani radovi

U okviru pripremnih radova prvo se vrSi obeleZavanje trase kablovskog voda na terenu.
Obelezavanje trase vrsi se na osnovu projektne dokumentacije. ObeleZavanje se naj¢esce
vrSi drvenim koci¢ima (na slobodnom neregulisanom terenu) ili metalnim klinovima (na
obradenim povrSinama kao Sto su asfalt i beton). ObeleZavanje treba da vrSe: rukovodilac
radova, nadzorni organ, voda elektromontazne ekipe radnika i voda gradevinske ekipe
radnika. Rukovodilac radova i nadzorni organ vrSe identifikaciju trase na terenu i daju uputstva
kako i na koji nacin izvrsiti obeleZzavanje trase. Obelezavanje trase se konstatuje u
gradevinskom dnevniku gde se posebno opisuje: dubina i Sirina rova, strana kablovskog rova
na koju se izbacuje zemlja iz iskopa, nacin vrSenja iskopa, mesta ukritanja sa podzemnim
instalacijama, mesta potkopavanja saobracajnica, itd.
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Da bi se utvrdilo da na projektovanoj trasi nema nikakvih drugih podzemnih instalacija, ako je
potrebno, najpre treba iskopati probne jame. One moraju da budu dovoljno Siroke i duboke da
bi se ustanovilo ima li dovoljno prostora za polaganje kablova.

Iskop rova se vrsi ruéno (kramp, asov, lopata). Zemlju iz iskopa treba celom duzinom trase
slagati sa iste strane kablovskog rova. Druga strana treba da bude slobodna za razvlacenje
kabla. Dno kablovskog rova treba da bude ravno. Pre polaganja kablova obavezno izvrsSiti
pregled rova. Jo$ u toku izvodenja radova na iskopu predvideti mesta za istovar kablovske
posteljice.

Kablovski rov se kopa kao otvoreni rov. Za prolazak kablova ispod ulica u otvorenom rovu
obezbediti odgovarajuce mostove i regulisanje saobracaja vrSiti prema posebnom projektu
regulacije saobracaja.

Gornje slojeve trotoara i kolovoza treba razbijati podesnim alatom i aparatima da bi se izbegla
suviSna osteéenja i smanijili troSkovi. U cilju smanjenja tro8kova sav razbijeni povrSinski
materijal treba da se paZzljivo slozi odvojeno od iskopa. Ovo pre svega vazi za podloge i
pokrivaCe trotoara kao $to su: asfalt, pesak i sl.

Treba teziti da se zemlja ne gomila na strani trotoara ka kolovozu zbog mogucnosti
zatrpavanija slivnika za vodu i zbog povecéane opasnosti od saobracajnih udesa usled klizavog
kolovoza. Zemljom ne smeju da budu zatrpani uliéni slivnici, oluci za kiSu, zatvaraci vodovoda,
hidranti, kablovska okna telekomunikacionih i energetskih kablova. Delovi uredaja koji su
otkopani, a osetljivi su ha mraz treba da budu na odgovarajuéi nacin zasticeni.
Mehanizovane uredaje treba primeniti za probijanje zemljiSta ispod puteva i na slicnim
mestima gde nije dozvoljeno raskopavanje.

Prepreke u kablovskim rovovima (zidovi, podzemne instalacije, istorijski nalazi i sl.) moraju
pazljivo da se ograde. lvi€njaci i triangularne tacke ne smeju uopste da se uklanjaju.

Novi kablovski vod polaze se ispod drugih podzemnih instalacija koje se ukrstaju sa rovom, a
nalaze se iznad njegovog dna. Ovo vazi i za korenje drveca. Ako rovovi prolaze pored
drvoreda ili travnjaka na razmaku manjem od 1 m onda uvek o tome treba obavestiti nadleznu
organizaciju. Dok traju radovi iskopano busenje treba redovno zalivati.

Dno rova treba izravnati i odistiti od kamenja i drugih ostrih materijala, panjeva, trulog drveéa
i sl.

Kablovska posteljicaiispuna rova

Prilikom eksploatacije kabla dolazi do zagrevanja i isuSivanja lokalnog zemljita pri Eemu se
specifi¢na toplotna otpornost zemljiSta povecava i do tri puta u zavisnosti od vrste zemljista.
Proces isuSivanja zemljista se moZze izbeci u slucaju ispune kablovske posteljice posebnom
mesavinom.

Materijal za ispunu kablovske posteljice treba da omoguéi lako odvodenje toplote sa povrsine
kabla i da pri tome ne izazove znacajnije promene u okolnom zemljiStu u smislu isuSivanja.
Za izradu kablovske posteljice i ispunu rova do zastitnih betonskim plo¢a treba upotrebiti
posebnu meSavinu f.g.a. 0-16 bez aditiva.

Na toplotno kriti€nim mestima, ukrstanje sa 35 kV kablovskim vodovima, kao i na svim
mestima gde se polaze kabl na dubini vecoj od 2,0 m, kablovska posteljica i ispuna rova do
vrha je sa posebnom meSavinom f.g.a. 0-16, sa dodatkom 2% cementa, 2 m ispred i iza
toplotno kriticnog mesta.

Oznake opasnosti i obelezavanje kablovskog voda

Kod kablovskih zavrSnica postavljaju se kablovske tablice sa naznakom tipa kabla, preseka,

napona i imena objekta u kome se nalazi drugi kraj kabla.

Na mestima kablovskih spojnica, neophodno je postaviti oznake faza sa obe strane kablovskih

spojnica.

Na povrSini zemlje postavijaju se dva tipa oznaka: oznake trase i spojnica kablova na

neregulisanom terenu i oznake koje se postavljaju na regulisanom terenu.

Za obeleZavanje trase kablovskih vodova primenjuju se mesingane ploCice — oznake:

- o0znaka za pravac sa crticama Ciji broj oznacava broj kablova (istog naponskog nivoa) u
rovu,
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- oznaka za krivinu sa crticama C€iji broj ozna¢ava broj kablova u rovu,

- oznaka za ukrstanje sa vodovodnim instalacijama,

- oznaka za ukrstanje sa TT vodovima,

- oznaka kablovske spojnice,

- o0znaka za krajeve kablovske kanalizacije,

- oznaka za kabl u rovu u kolovozu koja se postavlja u trotoaru bo¢no od ose rova na 2m.

Mesingane oznake se ugraduju u betonske pogacice ili stubi¢e zavisno od terena i to:

- zakabl u trotoaru, u betonske pogacice,

- zakabl u travnjaku, u betonske stubi¢e manjih dimenzija,

- za kabl u neregulisanim povrSinama u betonske stubice vecih dimenzija.

Oznake ubetonirane u pogacice (stubi¢e) se ugraduju na sledeci nacin:

- betonska pogacica za trotoar se obraduje tako da gornja povrS§ina mesingane oznake
bude ravna sa povrsinom trotoara,

- betonski stubi¢ za travnjak se ugraduje tako da vrh sa mesinganom oznakom viri oko 12
cm iznad kote terena,

- betonski stubi¢ za neregulisan teren se ugraduje tako da viri iznad povrsine tla oko 40
cm.

Sve kablovske oznake se postavljaju:

- uositerena,

- na pocCetku i kraju kablovske kanalizacije

- iznad spojnice,

- iznad tacke ukrstanja sa drugim instalacijama

- inadrugim mestima koje odredi Investitor

Obelezavanije faznih provodnika kablovskih vodova vrsi se brojevima ,0%, ,4“i ,8“ na tablicama

ili trakama razli€itih boja. U kablovskom polju je obavezna primena numeri¢kog nacina

oznaCavanja. Za oznaCavanje faza treba da budu od PVC-a, Sirine oko 0,1 m, kvalitet

materijala plasti¢ne trake treba da garantuje vek trajanja od 30 godina. Traka za obeleZavanje

faze ,0“ je zuta, faze ,4“ zelena i faze ,8“ ljubiCasta.

Oznake faznih provodnika kablovskog voda se postavljaju na pogodnom mestu tako da se

lako uoCavaju. Obavezno je oznagavanje faznih provodnika kablovskog voda:

- U kablovskim poljima;

- U kablovskim Sahtovima;

- Na kablovskim spojnicama,;

- U neposrednoj blizini krajeva cevi u slucaju provlacenja kroz iste.

Prilikom obelezavanja vodova u svemu se mora postupiti u skladu sa IS EMS 200:2019.

Idejno reSenje za kabl 2x110 kV kojim se povezuju planirane transformatorske stanice TS ,Beograd 49
(Aerodrom)“i TS ,Beograd 44 (Suréin)“ sastavni je deo dokumentacije Urbanisti¢kog projekta

7. | MERE | USLOVI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Kako bi se izbegao negativan uticaj na zZivote i zdravlje ljudi, pri izgradnji infrastrukturnih
objekata neophodno je postovati propise o tehnickim normativima i standardima, a narocito o
neophodnim udaljenjima ovih objekata od drugih sadrzaja.

Izgradnju predmetnog podzemnog elektroenergetskog (EE) voda potrebno je izvesti u skladu
sa vazecCim tehniCkim normativima i standardima iz ove oblasti i za ovu vrstu objekata. Prilikom
dalje razrade tehnicke dokumentacije potrebno je izvrsiti proracun jacine elektri¢nog polja i
nivoa magnetne indukcije EE voda 110 kV, a u skladu sa odredbama Pravilnika o izvorima
nejonizuju¢eg zraCenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog
ispitivanja (,SI. glasnik RS* br. 104/09) u zonama povecane osetljivosti.

Takode, obavezno je postovanje sledecih pravilnika i tehnickih normativa:
- Pravilnik o granicama nejonizuju¢im zra€enjima (,SI. glasnik RS* br. 104/09);
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- SRPS N.C0.105 TehniCke uslove zastite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja
elektroenergetskih postrojenja (,SI. list SFRJ“ br. 68/86);

- SRPS N.CO0.101 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od opasnosti (,SI. list SFRJ“ br. 68/88);

- SRPS N.C0.102 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja — Zastita
od smetniji (,SI. list SFRJ“ br. 68/86);

- SRPS N.C0.104 Zastita telekomunikacionih postrojenja od uticaja EE postrojenja —
Uvodenje telekomunikacionih vodova u elektroenergetska postrojenja (,SI. list SFRJ* br.
68/88).

U toku radova na postavljanju odnosno izgradnji predmetnih podzemnih EE voda potrebno je

predvideti sledece mere zastite:

- snabdevanje maSina naftom i naftnim derivatima obavljati na posebno opremljenim
prostorima. U slu€aju izlivanja ulja i goriva u zemljiSte izvodac je u obavezi da prekine
radove i izvrSi sanaciju zagadene povrsine.

- gradevinski i ostali otpadni materijal nastao u toku postavljanja predmetnog EE voda i
izvodenja radova potrebno je sakupiti, razvrstati i odloziti na za to predvidenu lokaciju. Nije
dozvoljeno skladistenje gradevinskog materijala na uredenim zelenim povrSinama.

Nakon izgradnje i postavljanja predmetnog EE voda vlasnik odnosno korisnik je u obavezi da

u zonama povecane osetljivosti:

- lzvrsi ispitivanje odnosno merenje nivoa elektriénog polja i gustine magnetnog fluksa;

- Obavlja periodi¢na ispitivanja u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom iz ove oblasti;

- lzvestava nadlezni organ o dobijenim podacima o izvrSenim ispitivanjima nejonizuju¢eg
zraCenja.

U daljim fazama izrade projektne i tehnicke dokumentacije, neophodno je postovati sve
propise iz oblasti zastite zivotne sredine u vezi sa zastitom voda, zemljista, vazduha, prirode,
upravljanjem otpada i otpadnim vodama, upravljanjem hemikalijama, zastitom od buke itd.

Uredbom o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za
koje se mozZe zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu (,Sl. glasnik RS* br.114/08)
definisani su objekti/projekti za koje se obavezno pristupa izradi procene uticaja (Lista 1),
odnosno objekti/projekti za koje se procenjuje znacajan ili mogu¢ uticaj na zivotnu sredinu
(Lista l) i za koje je neophodno zapoceti proceduru procene uticaja. Planirani kablovski vodovi
110 kV ne nalaze se na pomenutim listama Uredbe tako da ne postoji zakonska obaveza
pokretanja procedure procene uticaja na zivotnu sredinu.

Dopis Ministarstva zastite Zivotne sredine RS (dopis broj 011-00-01232/202-03 od 14.09.2022. na$ broj
1003 od 14.08.2024.)

8. | MERE | USLOVI ZASTITE PRIRODE

Prostor u obuhvatu predmetnog Urbanistickog projekta se ne nalazi unutar zasti¢enog
podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite, i ne nalazi se u obuhvatu ekoloski
znacajnih podrucja ekoloske mreZe Republike Srbije.

Prilikom buduce izgradnje planiranih kablovskih vodova 110 kV neophodno je poStovati

sledece uslove i mere definisane kroz ReSenje izdato od strane Zavoda za zastitu prirode

Srbije:

- kroz izradu dalje tehniCke dokumentacije neophodno je wuraditi adekvatnu
inZenjerskogeolodku dokumentaciju kako bi se omogucila stabilnost tla u toku izgradnje
podzemnih EE vodova;

34



- prilikom postavljanja podzemnih EE vodova, prilikom izgradnje, neophodno je racionalno
koristiti zemljidte pri iskopu zemlje. U najvec¢oj meri saCuvati uklonjeni humusni sloj gde je
to moguce, kako bi se veci deo vratio na prvobitno mestoi/ili iskoristio za saniranje i
ozelenjavanje terena nakon izvedenih radova;

- predvideti maksimalno o€uvanje i zastitu visokog zelenila i vrednijih primeraka dendroflore
(pojedinacnih stabala i grupacija). Uklanjanje odraslih primeraka dendroflore svesti na
najmanju mogué¢u meru, a neophodno uklanjanje za potrebe izgradnje kablovskih EE
vodova potrebno je obaviti uz saglasnost nadlezne sluzbe;

- uklonjeno postojeée javno zelenilo neophodno je nadoknaditi pod posebnim uslovima i na
nacin koji odreduje jedinica lokalne samouprave , shodno Zakonu o za$titi Zivotne sredine
»9l. glasnik RS* br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16,
76/18 i 95/18-dr. zakon);

- prilikom izgradnje predvideti koriS¢enje postojecCih prilaza za pristup radnih masina,
dovozenje i odvozenje gradevinskog materijala i otpada do lokacije na kojoj se izvode
radovi;

- definisati i obezbediti lokacije za privremeno deponovanje gradevinskog materijala,
opreme i drugog materijala potrebnog za izgradnju, &ije je kori§¢enje ogranieno na vreme
trajanja izvodenja radova;

- sav gradevinski, komunalni i ostali otpad nastao tokom izvodenja radova neophodno je
skladistiti na propisan nacin do njegovog konacnog odvoZenja na mesto koje odredi
nadlezna komunalna sluzba, a u skladu sa ¢l.3 Zakona o upravljanju otpadom (,SI. glasnik
RS* br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23);

- tokom izvodenja radova neophodno je obezbediti monitoring Zivotne sredine, u skladu sa
¢l-72 Zakona o zastiti zivotne sredine ,SI. glasnik RS* br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon,
72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr. zakon), uz moguénost brze
intervencije u slu€aju akcidentnih situacija;

- nakon zavrSetka radova, obavezno izvrSiti saniranje svih degradiranih povrSina nastalih
tokom izvodenija.

U slu€aju otkrivanja geolosko-paleontoloskih ili mineralo$ko-petroloskih objekata (fosilni ostaci
idr.) prilikom izvodenja radova, a za koje se pretpostavi da mogu imati svojstvo prirodnog
dobra, izvodac radova je duzan da u roku od osam dana obavesti Ministarstvo zastite Zivotne
sredine i preduzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi ostetilo do dolaska ovlas¢enog
sluzbenog lica, u svemu u skladu sa ¢1.99 Zakona o zastiti prirode (,SI. glasnik RS* br. 36/09,
88/10, 91/10, 14/16, 95/18 i 71/21).

ReS8enje Zavoda za zaStitu prirode Srbije (dopis broj 03 br. 021-1958/4 od 19.06.2024. na$ broj 820 od
02.07.2024.)

9. | MERE | USLOVI ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Na delu planirane trase kablovskih vodova 110 kV, na katastarskim parcelama broj 3214/8,
3221, 1111, 3222/1, 1033/3, 1033/2, deo 1032/3, deo 1034/1, 3222/2, 1034/2, 875/15, 875/16,
deo 875/12, deo 875/1, 3205/1, deo 3227/4 KO Suréin nalaze se evidentirani arheoloski
lokaliteti koji u skladu sa €l. 32 Zakona o kulturnom nasledu (,SI. glasnik RS* br. 129/21)
uzivaju prethodnu zastitu koja je trajna:

1. arheoloski lokalitet Crkva — na prostoru na kome je podignuta crkva Sv. Petke, hronoloski
opredeljen u pozni srednji vek;

2. arheolos8ki lokalitet Centar naselja Sur€in — pruza se od ugla Trga Zorana Dindi¢a i
Vojvodanske ulice ka kanalu Galovica. Na ovom potezu su prilikom izgradnje otkriveni skeletni
grobovi bez priloga. Lokalitet nije hronoloSki opredeljen.

Navedeni prostor je arheoloski neistrazen i stoga nije poznata veliCina ovih lokaliteta.

35



Urbanisti¢kim projektom obuhvacéen je deo katastarske parcele broj 3214/8 KO Surcin koja se
nalazi u kontaktu sa crkvom Sv. Petke, koja je progladena za kulturno dobro (Odluka o
progladenju ,Sl. glasnik Beograda“ br.23/84).

Uslovima nadleznog Zavoda za zastitu spomenika kulture grada Beograda propisani su
sledeci uslovi koji se moraju postovati prilikom izgradnje dva planirana kablovska voda 110
kV:

- Planirani radovi ne smeju ugroziti integritet i autenti¢nost kulturnog dobra u neposrednom
okruzZenju;

- Pre pocetka izvodenja zemljanih radova na katastarskim parcelama parcelama broj
3214/8, 3221, 1111, 3222/1, 1033/3, 1033/2, deo 1032/3, deo 1034/1, 3222/2, 1034/2,
875/15, 875/16, deo 875/12, deo 875/1, 3205/1, deo 3227/4 KO Sur€in neophodno je
blagovremeno, a najkasnije 20 radnih dana pre poc€etka, Investitor je u obavezi da se obrati
Zavodu za za$titu spomenika kulture grada Beograda u cilju organizovanja arheoloskog
nadzora;

- Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na arheolo3ke ostatke, |zvodac radova je
duzan da odmah bez odlaganja prekine radove i obavesti Zavod za zastitu spomenika
kulture grada Beograda, i preuzme mere da se nalaz ne unisti, ne osteti i sauva na mestu
i poloZaju u kome je otkriven (u skladu sa ¢l.109 Zakona o kulturnim dobrima (,SI. glasnik
RS* br. 71/94, 52/11, 99/11) i €l. 137 Zakona o kulturnom nasledu (,SI. glasnik RS* br.
129/21));

- Investitor je duzan da obezbedi finansijska sredstva za istrazivanje, zastitu, Cuvanje,
publikovanje i izlaganje dobra, do predaje dobra na Cuvanje ovlas¢enoj sluzbi zastite (u
skladu sa ¢€l. 110 prethodno navedenih zakona).

Uslovi Zavoda za za$titu spomenika kulture grada Beograda (dopis broj 67-19/2024 od 10.05.2024.
na$ broj 767 od 19.06.2024.)

10. | USLOVI ZASTITE OD POZARA

Pre izdavanja lokacijskih uslova neophodno je pribaviti posebne uslove zastite od pozara i
eksplozija u skladu sa ¢l.54 Zakona o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/2009,
81/2009 — ispr., 64/2010 — odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 — odluka US, 50/2013 —
odluka US, 98/2013 — odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr.
zakon, 9/20, 52/2021 i 62/2023) i ¢1.20 Uredbe o lokacijskim uslovima (,Sl.glasnik RS* br.
87/23).

11. | INZENJERSKOGEOLOSKI USLOVI

Na osnovu podataka iz Plana generalne regulacije gradevinskog podrucja sediSta jedinice
lokalne samouprave — grad Beograd (celine | — XIX), (u daljem tekstu PGR Beograda), (,SI.
list grada Beograda® br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23 i 91/23), granicom
UrbanistiCkog projekta obuhvaceni su prostori koji se nalaze u najve¢oj meri u okviru
inZenjerskogeoloskog reona IC1 — terenima koji su povoljni za urbanizaciju. U delu obuhvata
u zoni centra Surcina, tereni isto¢no i zapadno od kanala éuganica, trasa planiranih kablovskih
vodova nalazi se u terenima koji su uslovno povoljni za urbanizaciju (reoni 11IC2 i lIC3), a
delimi¢no i u reonu IlIC4 koji obuhvata terene nepovoljne za urbanizaciju gde se zahteva
zastita od visokog nivoa podzemne vode.

Za inzenjerskogeoloSku reonizaciju i uslove izgradnje u obuhvatu UrbanistiCkog projekta

koriS¢ena je inZenjerskogeoloSka dokumentacija vazecih urbanistickih planova relevantnih za
predmetno podrudje:
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- Plan detaljne regulacije za kompleks aerodroma ,Nikola Tesla Beograd®, gradske opstine
Surcin, Novi Beograd i Zemun (u daljem tekstu PDR Aerodrom), (,,Sl. list grada Beograda®
36/20); i

- Plan detaljne regulacije centra Surcina (u daljem tekstu PDR centar Surcina), (“Sl. list
grada Beograda”, br. 120/18).

Deo trase planiranih kablovskih vodova nalazi se u okviru mikroreona Cla koji je definisan
vaze¢im PDR Aerodrom. Ovim mikrorejonom obuhvaéen je zaravnjeni deo terena sa
pojavama karakteristi¢nih blagih “breZuljaka”. Apsolutne kote terena su od oko 91,5 -
110,5mnv. U pripovrSinskom delu teren je izgraden od horizonta lesa, debljine oko 3,4-5 m
koji je u povrSinskom delu prekriven humusom debljine od 0,5-1,0 m. Podinu lesnom horizontu
¢ini pogrebena zemlja i drugi lesni horizont do dubine vec¢e od 10 m ispod kojih su registrovani
peskovi do dubine istrazivanja od 12 m. Teren je u prirodnim uslovima stabilan. Nivo
podzemne vode je dublji od 12 m od povrSine terena.

InzenjerskogeoloSka konstrukcija ovaj deo svrstava u povoline terene jer omogucava
normalno urbanistiCko planiranje povrsinskih zona. Prema geotehni¢kim svojstvima, sredine
koje u€estvuju u konstrukciji terena mogu se koristiti kao podtlo za oslanjanje gradevinskih
objekata uz uvazavanje odredenih preporuka. Objekti visokogradnje se mogu fundirati
direktno (ploce, trake unakrsno povezane, samci) na dubini eliminisanja humusnog sloja. U
ciliju zastite objekata od moguéeg neravnomernog sleganja neophodno je odstraniti
koncentrisano dopunsko kvasenje temeljnog podtla vodom. Eventualno nasipanje vrsiti
iskljucivo lesom (lesoidima) uz propisno zbijanje. Nasipanje se ne sme vrsiti peskom-§ljunkom
jer bi ono predstavljao recipijent povrsinskih voda u podtlo objekata to bi kroz eksploataciju
izazvalo deformacije kao posledice neravhomernog sleganja.

Pri opterecéenjima veéim od 120(130) kN/m? i pri naknadnom provlazavaniju, les (lesoidi) gube
prirodnu &vrstocu, usled ¢ega dolazi do naglih sleganja. I1zbor temeljne konstrukcije mora se
prilagoditi ovakvim uslovima. PozZeljno je temelje projektovati na jedinstvenoj koti u gabaritu
objekta bez kaskada. Kod novoprojektovanih objekata je moguce, ¢ak je i povoljnije, sto dublje
fundiranje (sa jednom podzemnom etazom), kako bi se izbeglo fundiranje u gornjoj, izrazito
makroporoznoj zoni lesa. Vertikalno se drZze u prirodnim i veStackim zasecima visine do 2 m.
Dublje iskope treba izvoditi stepeniasto sa razupiranjem i podgradivanjem. Usled rastresitosti
lesa (rahlo tlo), iskop je lak i moze se obavljati ru¢no. Prema vazeéim gradevinskim normama
GN 200 pripadaju Il kategoriji zemljista.

Izgradnju internih saobracajnica i parking prostora izvoditi iskljuivo na prethodno adekvatno
pripremljenom podtlu (ukloniti humus, izvrsiti mehani¢ku stabilizaciju podtla). Neophodno je
obezbediti brz i kvalitetan odvod kiSnih voda sa saobracajnica, trotoara, parking prostora. I1zbor
materijala za nosece slojeve saobracajnice i ugradnja istog mora ispoStovati regulativu
putarskih propisa.

Moze se smatrati da su opsti uslovi izgradnje saobracajnica u ovom tlu povoljni, jer je tlo kao
posteljica pogodno za iskop, stabilno u vertikalnom iskopu, bezvodno, optimalno prirodno
vlazno, dobro se zbija. Zbijanje tla izvodi se u prirodnim fizickim uslovima, nije potrebna
separacija materijala, a moguce da je potrebno prosusivanje manjih razmera ili horizontiranje.
Kod objekata za komunalnu infrastrukturu svi spojevi moraju biti fleksibilni i zasti¢eni. Treba
obezbediti moguénost pracenja stanja vodovodno-kanalizacionih instalacija i moguénost brze
intervencije u sluaju havarije na mrezi, koje bi predstavljale potencijalnu opasnost za
naknadno provlazavanje podtla u vidu deformacijae na objektima i zagadenja tla i podzemne
vode. Na prostorima gde nema kanalizacione mreze, sengrupe izvoditi kao kasete koje se
kontrolisano prazne cisternama kako bi se sprecilo naknadno zasi¢enje tla vodom, kao i
zagadenje tla i podzemne vode.

Izgradnja podzemnih objekata do oko kote 80mnv izvodi¢e se u suvom (oko 11,0-15,5 m), te
je potrebna zastita iskopa, a od kote 80mnv naniZze uz prisustvo podzemne vode, te je
potrebno podgradivanje i dreniranje vode.
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Deo trase planiranih vodova koji se nalazi uz deonicu autoputa Dobanovci — Bubanj potok
zahvata nizi deo terena, ulegnuca u terenu ("lesne vrtace") dekametarskih dimenzija €ije su
strane blagog nagiba a samo dno je zaravnjeno. Apsolutne kote terena su od 87,0 - 91,5mnv.
U pripovrSinskom delu teren je je izgraden od treceg horizonta lesa-lesoida, debljine je oko
3,5-5,0 m koji je u povrSinskom delu prekriven humusom debljine od 1,0 - 2,0 m. Podinu mu
Cini tre¢a pogrebena zemlja i Cetvrti lesni horizont do dubine veée od 10m. Teren je u prirodnim
uslovima stabilan. Nivo podzemne vode je od 8,0 m od povrSine terena.

InzenjerskogeoloSka konstrukcija ovaj deo svrstava u povoline terene jer omogucava
normalno urbanistiCko planiranje povrsinskih zona. Prema geotehnickim svojstvima, sredine
koje u€estvuju u konstrukciji terena mogu se koristiti kao podtlo za oslanjanje gradevinskih
objekata uz uvazavanje odredenih preporuka koje su date i za mikrorejon C1a. Bitna razlika
u odnosu na mikroreon Cla je u visini naizdanske zone. Pri izgradnji podzemnih objekata do
oko kote 80mnv iskopi ¢e se izvoditi u suvom te je potrebna zastita iskopa, a od kote 80mnv
nanize uz prisustvo podzemne vode, te je potrebno podgradivanje i dreniranje vode. U dnu
“vrtaca” treba ocCekivati ve¢u vlaznost zastupljenih litoloSkih sredina i sezonsko zadrzavanje
vode na povrsini terena.

Rejon 1IC2- obuhvata delove lesne zaravni od kote 77,50-85,00mnv (lesoidi). To su tereni sa

nivoom podzemne vode od 1-3m. Prilikom kori§éenja ovog rejona u cilju urbanizacije treba da

se ispostuju sledece preporuke:

- objekti visokogradnje, zavisno od spratnosti, mogu se plitko i duboko temeljiti, za objekte
male spratnosti Cije specificno dodatno optereéenje;

- kako je sa temeljenjem objekata nerazdvojivo vezan problem zasecanja padine, u zoni
lesa temeljnu konstrukciju objekta treba prilagoditi nagibu terena;

- radi prihvatanja procednih voda iz zaleda, svi ukopani delovi objekta moraju biti Sti¢eni
adekvatnim drenaZzama i hidroizolacijonim merama. Objekti moraju biti potpuno
komunalno opremljeni.

Reon IIC3 - obuhvata delove lesne zaravni od kote 74,0 do 78,0 mnv (u zapadnom delu),
odnosno od kote 85,0 do 87,0 mnv (u isto€nom delu podru¢ja PDR Centar Surc€ina). Nivo
podzemne vode je na dubini od 1-2 m. Koris¢enje ovih terena pri urbanizaciji uslovljava
nivelaciono prilagodavanje objekata visokom novou podzemne vode i zastitu iskopa.

Pri izgradnji objekata prilikom dimenzionisanja temelja ne treba prelaziti dozvoljenu nosivost
120 kN/m2, zbog mogucnosti nejednakih sleganja i temeljenja u dve razliCite geoloske
sredine. Deo lokacije ispod kote 75,50 mnv zbog visokog nivoa podzemne vode ne
preporucCuje se planiranje ukopanih delova objekata. Neravhomerna sleganja neophodno je
reSavati izborom adekvatnog sistema temeljenja i primenom sanacionih mera (uredenje
terena nasipanjem, izrada tampon sloja).

Pri provodenju objekata infrastrukture i saobracajnica treba izbegavati visoke useke a narocito
duge kontinuirane useke normalne nagibu terena. Kosine treba izvoditi u kampadama, uz brz
kontinualni rad i $to pre zatvarati sa odgovaraju¢om konstrukcijom. Nasipanje terena u ovom
delu podrudja podrazumeva predhodnu pripremu i stepeniCasto usecanje kosine, a sve u cilju
oCuvanja stabilnosti nasipa.

Delovi terena ispod lesnog odseka — deo lesne zaravni sa kotama terena od 75,0-85,0 mnv
izgraduju najnizi lesni horizonti, koji su srednje deformabilni i promenljivih parametara Cvrstoce
na smicanje. Nivo podzemne vode oscilira izmedu kota 74,5-77,0 m.

Obijekti visokogradnje, zavisno od spratnosti, mogu se plitko i duboko temeljiti, za objekte male
spratnosti Cije specificno dodatno optere¢enje ne prelazi 130 kN/m2 temeljenje vrSsiti na
unakrsno povezanim temeljnim trakama. Kako je sa temeljenjem objekata nerazdvojivo vezan
problem zasecanja padine, u zoni lesa temeljnu konstrukciju objekta treba prilagoditi nagibu
terena (fundiranje objekata obaviti u viSe nivoa). Radi prihvatanja procednih voda iz zaleda,
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svi ukopani delovi objekta moraju biti Sticéeni adekvatnim drenaZama i hidroizolacijonim
merama.

Rejon 111IC4 — Nepovoljni tereni na predmetnoj lokaciji obuhvataju teren kanala Suganica i
starog zatrpanog dela ovog nekadasnjeg toka ka kanalu Galovica i delove lesnog odseka ka
Galovici. Ovaj reon obuhvata deo lesnog odseka na kojem su registrovane pojave odrona i
proloma tla i mrtvaje u okviru aluvijalno-barskih sedimenata. Kori§¢enje terena pri urbanizaciji
u zoni lesnog odseka zahteva adekvatne sanacione mere u cilju obezbedenja odseka i zaleda,
KoriSc¢enje terena u zoni mrtvaja zahteva primenu adekvatnih meliorativnih mera. Deo lesnog
odseka koji pripada reonu 111C4, koji je registrovan iznad ulice Vinogradarske i kojim zapoc€inje
zemunska lesna zaravan ima generalno pruzanje Sl-JZ. Visina odseka je razli€ita i kre¢e se
od kote priblizno 77 mnv (nozica) do kota 85-87mnv (najvislje zone na planskom podrudju).
Kosina odseka, u prirodnom nagibu u nekim delovima je blaza i ide od 10°-35°.

Pri izgradnji objekata u neposrednom obodnom (ivicnom) delu lesne zaravni neophodne su

zastitne mere koje podrazumevaju:

- Sve objekte infrastrukture (vodovod, kanalizacija i gasovod) projektovati tako da budu
smesteni u posebne betonske kanale, specijalno u tu svrhu projektovane i izgradene, kako
bi svi ti objekti mogli biti izlozeni redovnoj, sistematskoj, kontroli i po potrebi brzom
utvrdivanju i otklanjanju eventualnih kvarova. Neizostavno se mora spreciti svako
nekontrolisano ispustanje otpadnih voda niz kosinu odseka.

- Nozi¢ni deo odseka treba zastititi od bilo kakvog podsecanja, kako se ne bi izazvali lokalni
odroni znatnih razmera i ugrozili ve¢ izgradene objekte ispod i na samoj kosini odseka.
Zadnja gradevinska linija u odnosu na nozicu lesnog odseka ne bi trebala da bude manja
od 10 m. Tacnu granicu moguée je definisati nakon detaljnih geoloskih istrazivanja i
proracuna stabilnosti lesnog odseka.

U daljim fazama izrade tehni¢ke dokumentacije neophodno je uraditi detaljna geotehni¢ka
istrazivanja, u svemu u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima (,Sluzbeni
glasnik RS”, br. 101/15, 95/18 i 40/21) kao i Pravilnikom o sadrzini Projekta geolo$kih
istraZivanja i elaborata o rezultatima geoloskih istrazivanja (,SluZzbeni glasnik RS”, broj 51/96,
45/19).

12. | POSEBNI USLOVI

U predmetnom obuhvatu nema posebnih objekata, vazecih prostornih i urbanisti¢kih planova
od znacaja za odbranu zemlje, kao ni posebnih uslova i zahteva za prilagodavanje potrebama
odbrane.

Uslovi Ministarstva odbrane RS, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu (dopis broj
7971-2 od 09.05.2024. nas broj 977 od 08.08.2024.)

13. | SMERNICE ZA SPROVODENJE URBANISTICKOG PROJEKTA

Ovaj Urbanisti¢ki projekat uraden je u skladu sa ¢lanom 60. stav 2. Zakona o planiranju i
izgradnji (,SI. glasnik RS* br. 72/2009, 81/2009 — ispr., 64/2010 — odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 — odluka US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 — odluka US, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 —dr. zakon, 9/20, 52/2021 i 62/2023) i predstavlja osnov
za izdavanje lokacijskih uslova, reSavanje imovinsko-pravnih odnosa i izradu potrebne
projektno-tehniCke dokumentacije za izgradnju planiranih kablovskih vodova 110 kV na
predmetnoj lokaciji.

U skladu sa Uputstvom o primeni pojedinih odredbi vazeceg Zakona o planiranju i izgradnji
na temu izrade urbanisti¢kih projekata, a u vezi sa primenom odredbe ¢lana 57. stav 4, kao
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primarni osnov za izdavanje lokacijskih uslova primenjuje se urbanisticki projekat, pa zatim
planski dokument na osnovu koga se potvrduje urbanisti¢ki projekat, s tim da se planskim
dokumentom ne potiru pravila koja su odredena verifikovanim urbanisti¢kim projektom.

Ukoliko se uslovi nadleznih institucija i imaoca javnih ovlaséenja budu koristili kod izdavanja

lokacijskih uslova, pre ishodovanja redenja o gradevinskoj dozvoli, odnosno reSenja o

odobrenju za izvodenje radova, neophodno je:

- pribaviti reSenje o ispunjenosti izdatih uslova od strane JP ,Putevi Srbije“, u skladu sa
¢lanom 17. stav 1. Zakona o putevima.

Ministarstvo gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture RS, Uputstvo o primeni pojedinih odredbi
Zakona o planiranju i izgradnji — urbanisticki projekat - (broj 011-00-605/2020-1 od 27/11/2020)

odgovorni urbanista

Jelena Deri¢, dipl.inz.arh.
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